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Combustivel e Lubrificantes

O funcionamento correto e a durabilidade do motor do seu Volare
dependem, fundamentalmente, da qualidade dos produtos
utilizados. Abastega o veiculo somente em postos de servigos
de confianga exigindo combustivel de qualidade e livre de
contaminantes. A utilizagdo de combustivel de baixa qualidade
ou com alto indice de contaminantes satura prematuramente os
filtros de combustivel e causa uma sensivel perda de poténcia
do motor, exigindo a troca dos elementos filtrantes antes dos
intervalos prescritos no plano de manutengdo. Para maiores
informacgdes sobre a distribuicdo do diesel S-10 recomendado
pela ANP de 2014 e ARLA 32 acesse: http:/www.br.com.br/

Pecgas e Acessorios

Utilize somente pecas e acessorios genuinos. A utilizagdo de
pegas e acessorios nao reconhecidos pela Marcopolo SA —
Divisdo Volare pode comprometer a durabilidade e a segurancga
do seu Volare.

Todas as informagdes contidas neste manual sdo importantes para
uma condugdo segura do veiculo e devem ser observadas para
assegurar a durabilidade de seus componentes e a integridade
fisica de seus ocupantes. Entretanto, destacamos algumas
informagdes que, se ndo forem rigorosamente observadas,
poderao resultar em danos materiais nos componentes do veiculo,
ou causar acidentes com lesdes corporais em seus ocupantes.

- A critério do departamento de vendas, determinadas execugdes
especiais poderdo ser consideradas equipamentos obrigatérios
para alguns modelos de veiculos, a fim de atender as exigéncias
de mercado.

- Este manual destina-se a orientar os usuarios dos veiculos
Volare quanto a sua correta operagdo e manutengdo incluindo,
adicionalmente, alguns itens referentes a manutengdo com o
proposito de auxiliar em eventuais reparos de emergéncia.

- A elaboragdo deste Manual foi baseada nos modelos mais
completos da linha a que se refere considerando, inclusive, a
montagem de itens opcionais dos veiculos. Portanto, o seu veiculo
podera nio estar equipado com alguns dos itens mencionados
neste Manual.

- Caso queira saber sobre os componentes e acessorios opcionais
disponiveis para o seu modelo de veiculo, favor dirigir-se a um
Representante Volare.

- AMarcopolo S.A — Divisdo Volare reserva-se o direito de modificar
as especificagdes ou introduzir melhoramentos nos veiculos, a
qualquer momento, sem incorrer na obrigagdo de efetuar as
mesmas modificagdes nos veiculos anteriormente vendidos.

I e o



INTRODUGAO

Este manual contém instrugdes basicas sobre funcionamento, operagdo e manutengido do veiculo, bem como, outras
orientagbes e alertas importantes que se fazem necessarios para o melhor aproveitamento do veiculo, informagoes
complementares estas, que estardo dispostas nas formas mostradas abaixo.

OBSERVE ATENTAMENTE AS CORES DAS FAIXAS NO TOPO DAS
CAIXAS DE ADVERTENCIA

Notas importantes que voceé precisa
tomar conhecimento.

Informagbes que requerem atenciao para
garantir a integridade e uso correto do veiculo.

Alertas sobre a gravidade envolvida na situagiao
e/ou risco de danos a sua saiade.
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SIGA ATENTAMENTE AS INSTRUGOES DESTE MANUAL PARA OBTER O MELHOR
DESEMPENHO DO VEICULO E UMA OPERAGAO ECONOMICA E SEGURA.
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INTRODUGAO

Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto de alta qualidade,
projetado e construido especialmente para servi-lo.

Este manual foi elaborado para proporcionar-lhe as informacgoes
e as instrugdes necessarias para a utilizacdo e manutengao, além
de apresentar-lhe os dados referentes as caracteristicas técnicas
do seu veiculo.

Leia atentamente e descubra como manusea-lo corretamente,
quanto ao seu funcionamento e aos cuidados necessarios para
que seu veiculo tenha vida longa.

Antes de colocar o seu veiculo em funcionamento pela primeira
vez, leia as informacdes aqui contidas.

A durabilidade do seu Volare depende da maneira como ele é
tratado em servigo, sendo que o funcionamento satisfatorio é o
resultado de seu trabalho cuidadoso e feito com regularidade.

Necessitando de atendimento técnico ao veiculo, procure sempre
seu Representante Volare. Ele terda a maior satisfagdo em ajuda-
lo a manter e conservar o seu Volare. Ele esta preparado para
oferecer-lhe toda a assisténcia técnica necessaria.

Finalizando, aproveitamos a oportunidade para cumprimenta-lo
por ter escolhido um produto Volare, assegurando-lhe que temos
0 maximo interesse em manté-lo satisfeito.
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IDENTIFICACAO DO VEICULO

PONTOS DE IDENTIFICAGAO DO VOLARE

Plaqueta de Identificagiao

A Plaqueta de Identificagéo esté fixada na parte interna do Volare
em lugar visivel, proximo ao condutor, contendo os seguintes
dados: Numero do Chassi, Modelo/Ano, Motor, Capacidade
Méaxima do Eixo Dianteiro, Capacidade Maxima do Eixo Traseiro,
peso Bruto Total, Capacidade Maxima de Tragao e Tara.

IDENTIFICAGAO DO VEICULO
3

©
& Marcopolo

DATA/SENANA
DATE/WEEK

kg
) — o)
SAXIAS Dgu%L - RS - BRASIL
Nol;.‘m - CNPJ.: 88.611.835 /000803 ro

Ao solicitar qualquer informagado sobre o seu Volare, mencione
sempre o numero do chassi (Citar os ultimos seis nUmeros).

Longarina do Chassi
O numero do chassi (numero VIN) esta localizado na longarina
do lado direito, na diregao do eixo dianteiro, atras do filtro de ar.

E composto por um conjunto de algarismos e letras que
combinados constituem aidentificagao de cada veiculo, utilizado
para fins de registro e documentagéo.

Numero de Série da Carroceria

O numero de série da carroceria do seu Volare esta localizado
na coluna da Portinhola da Caixa da Bateria, na lateral esquerda
do Volare.
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IDENTIFICACAO DO VEICULO

Numeros V.I.N. - Nimero de identificacio de veiculos 2 - Na Estrutura
V.LN. - Vehicle Identification Number
X X X X X X X X XIXIx X x xIx x i x 2.1. Na travessa do cap6 do motor, para acessa-lo abra o cap6 e
Wi e VE verifique no assoalho abaixo do engate do capd.
Fabricante InformacgGes Técnicas Construtivas Planta/Fabrica/Namero de Série

2.2. Na Estrutura, na Coluna da Porta Dianteira, abaixo do

0 Nuimero VIS esta localizado nos seguintes pontos: revestimento lateral interno, no lado direito da entrada da porta.

1 - Vidros laterais, para-brisa e vigia.

IDENTIFICACAO
VIS

IDENTIFICAGCAO
VIS

COLUNA
DA PORTA
DIANTEIRA ||

fDetaLhe da vista superior\
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Esta posicdo

do numero do VIS é
somente para veiculos
com vigia traseiro.




IDENTIFICAGAO DO VEiCULO

MOTOR

A identificagdo do motor varia conforme o modelo do motor.
A identificagdo esta localizada na parte superior do motor. Para
vé-lo, abra o capd conforme foto.

Se a plaqueta de dados do motor estiver faltando, danificada
ou ndo puder ser lida, o numero de série do motor podera
ser encontrado no bloco do motor. Esse nUimero pode estar
localizado no lado do escape, proximo da carcaca do volante
do motor, ou pode estar localizado no bloco dos cilindros, sob o
coletor de admissao, e atras da carcaga da bomba de liquido de
arrefecimento conforme exemplo acima.
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IDENTIFICACAO DO VEICULO

CAIXA DE CAMBIO EIXO TRASEIRO DANA

CONDENSRDOR
CC16@ We

Cod: QE0-00013-000
OP: 5@@52201002 [
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O numero do Ar Condicionado esta localizado junto ao
condensador do ar ou ainda no manual do Ar Condicionado que
acompanha o veiculo.

Para identificar o numero junto ao condensador do ar, coloque o
veiculo em uma rampa.




VISAO GERAL

IDENTIFICAGAO DO PAINEL VOLARE

01 02 03 04 05 01 06 01
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01 - Difusores de Ar 07 - Compartimento da Central Elétrica 13 - Chave Geral
02 - Volante 08 - Tacografo 14 - Freio de Estacionamento
03 - Indicadores do Painel 09 - Chave seletora de audio e video
04 - Tomada 12V 10 - Alavanca de Marchas
05 - Teclas funcdes da carroceria 11 - Pedais
06 - Comando do Ar-Condicionado 12 - Alavanca Multifungdes
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VISAO GERAL

INDICADORES DO PAINEL 2 - Luz do Sistema de Freio
® Esta luz, de cor vermelha, acende em duas situagoes:
1 - Ao acionar o freio de estacionamento;
2 - Quando ocorrer falta de pressdo pneumatica no
sistema do freio.

NOTA

- Ao acionar a chave de partida para a posigédo “3”, esta luz de
aviso acende, mas deve apagar logo apos retornar a chave para a
posicédo “2” (contato).

+ Se esta luz vermelha do indicador do freio acender com o
veiculo em movimento, estacione o veiculo num local seguro e
verifique o motivo da perda de pressdo.

Volore

Estaluzindicao niveldo liquido de freio e embreagem,
se acesa verifique o nivel no reservatério, e complete
se necessario.

@ 3 - Luz do Nivel de Liquido de Embreagem

E‘ 1 - Luz de Pressio de Oleo do Motor
A luz de aviso de baixa pressdo do sistema de
lubrificagdo do motor acende-se com a cor vermelha,
quando ¢ ligada a chave de partida, porém apaga-se
logo apds a partida do motor.

4 - Luz de Aviso do Nivel da Agua

Quando esta luz acende avisa que o nivel de agua
estda abaixo do permitido e, portanto, deve ser
completado imediatamente. Veja o item “Sistema de
Arrefecimento”.

Caso isto ndo ocorra ou acender-se durante o veiculo em
movimento, desligue-o imediatamente e verifiqgue o motivo. Ndo
torne a ligar o motor sem antes localizar e corrigir a falha.
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Verifique periodicamente as mangueiras e o radiador quanto a
vazamentos ou rachaduras.



F 5 - Luz de Aviso da Temperatura da Agua do Motor
o b wsm Quando a chave de partida ¢ ligada na posigao “2,
a ld@mpada permanece acesa aproximadamente 3

segundos, devendo apagar-se logo em seguida.

Se acender durante o funcionamento normal, indica
superaquecimento do motor, pare imediatamente e verifique o
sistema de arrefecimento.

JE_. 6 - Luz de Carga Alternador/bateria

- + Ao ligar a chave de contato na primiera posigao, a luz
vermelha do indicador deve acender. Quando o motor
entrar em funcionamento, este indicador devera
desligar-se automaticamente e permanecer apagado
enquanto o motor estiver em funcionamento.

7 - Luz Stop Lamp
Quando a chave de partida é ligada na posigdo

“1”

. a lampada de cor vermelha permanece acesa
aproximadamente 3 segundos, devendo apagarse
logo em seguida. Sempre que uma falha grave
acontecer, esta luz acendera e o painel emitira bips
de alerta.

-
.
]
o
2
9
>

8 -Cinto de Seguranca nao afivelado

Sinaliza que o cinto de seguranga do motorista ndo
estd afivelado na sua base de engate.

Preserve a sua integridade e a de todos utilizando
sempre o cinto de seguranga.

9 - Luz do Sinalizador de Direcao

Quando se liga o sinalizador de diregéo, a luz verde
acusa que esse comando esta acionado através de
sinal intermitente.

« Quando acionado o alerta as duas espias sinalizadoras de
diregao piscardo ao mesmo tempo.

- Sinalizagdo de Frenagem de Emergéncia- Essa fungdo faz com
que todas as lanternas direcionais presentes no veiculo pisquem
a uma frequéncia de 4 Hz (mais rapido), em situagles nas quais
o veiculo estiver em situagdo de frenagem de emergéncia. Caso o
pisca alerta estiver acionado, este tem prioridade sobre a fungao.
Nesta situagdo, as saidas das lanternas direcionais devem piscar
a frequéncia de 2,5 Hz ao invés de 4 Hz.

10 - Luz de Aviso - Luz Alta acionada

A luz azul, quando acessa, acusa que os fachos de
luz alta estéo ligados. Esta lampada deve servir de
alerta. Ao cruzar por veiculos, ndo utilize a luz alta,
mude para baixa através da alavanca multifungdes.

= D O’ 11 - Luz de Delimitagio (Lanterna)
~ Esta luz acende ao acionar as lanternas do veiculo.

12 - Luz do Farol Baixo
Esta luz acende quando o farol baixo for acionado.

13- Luz do Farol de Neblina
Esta luz acende ao acionar o farol auxiliar de neblina.

AWy
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VISAO GERAL

Esta luz acende ao acionarmos o interruptor do
freio-motor.

Q(’_Du 14 - Luz do Freio-Motor acionado

¢ 4 15 - Agua no Sistema de Combustivel
iﬂ Se a luz de aviso acender, drene imediatamente
a agua do pré filtro. Esta agua deve ser drenada
diariamente antes de dar partida no motor.

Quando a chave de partida é ligada na posigao 17,
a lampada permanece acesa aproximadamente 03
segundos, devendo apagar-se logo em seguida. Esta
luz indica que o nivel combustivel esta proximo do
fim.

iﬂ 16 - Luz de Reserva do Combustivel

Quando acender, indicara que o filtro de ar esta
saturado de poeira. Desligue o motor e troque o
elemento primario do filtro de ar.

Ao acionar a chave de partida para a posigdo “3% esta luz de
aviso acende, mas deve apagar logo apos retornar a chave para a
posicdo “2” (contato).

~eoe 17 - Luz de Restricio do Filtro de Ar
Ho)
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18 - Luz do Ar Condicionado
Estaluz acendera no momento que o ar condicionado
do veiculo for acionado.

19 - Luz de Falha Genérica

Quando a chave de partida é ligada na posigédo “17,
a lampada permanece acesa aproximadamente 3
segundos, devendo apagar-se logo em seguida.

Sempre que uma falha leve aparecer no display a luz
de falha genérica acendera no painel para chamar a
atencdo do condutor. Vide o display para identificar
a falha.

20 - Luz de Falha do Sistema de Emissoes

Quando a chave de partida ¢é ligada na posigao “1”,
a l@mpada permanece acesa aproximadamente 03
segundos, devendo apagar-se logo em seguida. Esta
luz indica a existencia de falhas no veiculo que esta
elevando o indice de poluentes emitidos pelo motor,
estas falhas podem causar a despotencializagdo do
motor.
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VISAO GERAL

21 - Luz da Tracao 4x4
4 X 4 Esta luz indica que a tragao 4x4 foi acionada.

@ Tragdo 4x4 com maior disponibilidade de torque.
* Este item é opcional.

] 21 - Luz do Piloto Automatico/pto (Cruise Control)
‘ ‘ ) Indica que o interruptor do piloto automatico/pto,
esta pressionado.

O piloto automatico ou Cruise Control (quando equipado) somente
podera ser acionado acima de 60 km/h.

\G 22 - Regeneracao do DPF inibida

N o n .

oo _)) Inibicao da Regeneracédo do DPF. Indica ao condutor
que o sistema de regeneragéo do filtro de material
particulado esta desabilitado.
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N b > 23 - Nivel ou Qualidade do ARLA 32

\)) Indica que o nivel do tanque de Arla esta na reserva

MMM OU que a qualidade do Arla no tanque ndo esta de
acordo com o especificado.

=
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VISAO GERAL

24 - Tacometro

Seu veiculo esta equipado com tacémetro eletronico que indica
as rotagdes por minuto do motor.

Fornece a base para orientagdo nas trocas de marchas e mostra
a faixa mais adequada de rpms em que devem ocorrer.

TACOMETRO
INDICAGAO

Faixa Verde

TODOS OS MODELOS
1300 a 2000 rpm
2000 a 2500 rpm
2500 a 2800 rpm
2800 a 3500 rpm

Faixa Amarela
Tragos Vermelhos

Faixa Vermelha

LU

Descrigao das Faixas

+ Faixa Cinza: Faixa de baixa rotagao

+ Faixa Verde: Consumo - Economia (ideal para o trabalho)

+ Faixa Amarela: Faixa de maxima poténcia

+ Tragos Vermelhos: Faixa de sobre giro tolerada. Usada para
vencer obstaculos (ultrapassagens e troca de marchas em
subida).

+ Faixa Vermelha: Faixa final - Nao operar nesta rotagao.

25 - Velocimetro

Botdo Reset

Indica a velocidade de deslocamento do veiculo em quildmetros
por hora (Km/h). Para veiculos com tacografo o ajuste do reldgio é
automatico. Para efetuar o reset do odémetro parcial, mantenha
pressionado o botdo de reset até que os nimeros comecem a
piscar, apos isso, solte o botdo e pressione brevemente outra
vez.

Sempre que zerado o oddmetro parcial as fungdes do computador
de bordo sdo reiniciadas.
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26 - Indicador do Nivel de Combustivel

Este indicador mostra o nivel de combustivel existente no
tanque. Além das indicagtes de vazio e cheio, o instrumento
indica também %, ¥ e % da capacidade total de combustivel no
tanque.

Quando o ponteiro atingir a faixa vermelha, o tanque contém
aproximadamente 10 (dez) litros de combustivel.

Veja item “Capacidade do Tanque de Combustivel’, junto ao item
“Sistema de Alimentagao”.

Para o funcionamento do indicador de combustivel, & necessario
que a chave de partida esteja na posi¢do “2”.

27 - Indicador de Temperatura do Motor

O Indicador de Temperatura do Motor registra a temperatura do
liquido de arrefecimento do motor. Além das indicagdes de frio
em baixo e quente em cima, possui uma faixa vermelha que
indica temperatura excessiva.

Em condigdes normais de funcionamento, o ponteiro deve
posicionar-se em torno do centro da escala.

Se o ponteiro aproximar-se da faixa vermelha, desligue o motor e
examine o sistema de arrefecimento.

+ Com o motor superaquecido, nio introduza agua fria no
reservatério de expansdo antes que a temperatura volte a niveis
normais. Apos, abastega o sistema com o motor em marcha
lenta. A ndo-observancia desta recomendag&o, pode trincar o
bloco ou cabegote.

- Nunca abra a tampa do vaso de expansdo com o motor quente,
sob risco de graves queimaduras.



VISAO GERAL

28 - Display das Telas de Navegacao
O display apresenta as varias telas de navegagao do computador
de bordo, bem como descrigdes de falhas.

Para navegar de uma tela para outra do display, pressione a tecla
do computador de bordo, localizada junto ao cluster.

©) ) @)
PG

Tecla do computador
de bordo

002323 km

629.6 uip
(5) @

A tela padrédo do display do Cluster apresenta:

- Reldgio digital (1);

- Indicagéo de velocidade do piloto automatico ativo (2);
- Quantidade de uréia no tanque (3);

- Quilometragem parcial, desde o ultimo reset (Trip - 4)
- Quilometragem total do veiculo (ODO - 5)

- Indicagédo da marcha engatada (6)

Caso atela apresente um sinal negativo a frente da quilometragem
significa que ja passou da hora de levar o seu veiculo para fazer
a manutengao.

Telas de Navegacio do Display

Freios: <®>

A interface de freios indica a pressdo pneumatica. Com o
motor em funcionamento, observe esta tela para comprovar o
funcionamento do sistema de presséao.

A interface apresentara duas barras indicando o mandmetro
duplo uma para freios dianteiros (1) e outra para freios traseiros

2).
D2 t 23:58 nkftl)

Presséo de Freio

. |
@ & s

L~ |
(®) 0 5 bar 10

e
B v

002323 km  629.6 uip

Esta tela tem prioridade sobre as demais e ficara sempre visivel
quando houver baixa pressdo no sistema de freios. Caso vocé
selecione outra tela, o display retornard automaticamente para
tela de freios apds 60 segundos.
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D2t 23:58 \;(\‘)LE?

Autonomia e Combustivel

002323 km __ 629.6 i

D2 + 2358 © 80
~ $ km/h
Dados de Viagem

2 2:53 b

(%) o 588 kmh

Autonomia e combustivel:

Esta tela indica a autonomia em km
considerando o combustivel restante no
tanque que é indicado em litros.

Dados de viagem

Esta tela indica o tempo em que o veiculo
permaneceu em movimento a partir do ultimo
reset do odémetro particular em horas, aléem
da velocidade média do veiculo contada a
partir do ultimo reset do odometro parcial em
km/h.

O sistema somente contabilizara para este célculo os dados da
velocidade do veiculo em movimento, ou seja, os tempos de
parada em viagem ndo serdo considerados.

T

D2t

23:5

Consumo

D2t

100 km

23:58

Consumo

Consumo /2
Atela Consumo /2 apresenta duas informagdes:

Inst - Mostra o consumo instantaneo em km/L
Trip - Representa o consumo meédio de
combustivel a partir do ultimo reset do
odoémetro parcial km/L.

Consumo 2/

100 KM - Apresenta a quantidade de
combustivel necessaria para rodar 100 km
considerando o consumo medio calculado.

iﬁ Apresenta a quantidade de litros de
combustivel restantes no tanque.

A autonomia indicada pelo computador de bordo dos produtos
Volare, utiliza como referéncia os parametros do tanque original
que equipa o veiculo.
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Veiculo /2
Representa a quantidade total de horas acumulada pelo
motor em toda sua vida util.

Representa a quantidade de km restantes para a proxima
manutengdo programada.

D2i 23:58
Veiculo
2343 h

9343 h

Caso atela apresente um sinal negativo a frente da quilometragem,
significa que j& passou da hora de leva-lo para fazer a manutengéo
programada pela fabrica.

D2 + 23:58

Veiculo

Veiculo 2/2:

Esta tela indica a tensdo da bateria em Volts,
além da pressdo do oleo em bar.

1 23:58 © 80
/ kY

Fungoes Ativas

W £}

Fungdes ativas:
Esta tela indica as fungdes selecionadas
U — pelo motorista ou aquelas que sao ativadas

VA QLG

(xR RITN  aUtomaticamente pelo veiculo.

Esta tela aparece no display a cada 60 segundos, quando existe
uma fungdo ativada. A descricdo dos simbolos que aparecem
nesta tela estdo nas paginas seguintes.
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Luz de Ajoelhamento:
m Os icones de ajoelhamento e elevagdo da suspenséo

v acenderéo quando suas respectivas fungoes forem
acionadas.

Temperatura do DPF:

.F,) Temperatura elevada no sistema de exaustéo, devido
_ ao processo de regeneragdo do filtro DPF.

DPF com restrigao:

—

[ _ ]
:55’) SaturagZo do DPF. Indica saturaco do filtro de material
= particulado (DPF) e sua necessidade de regeneragao.

Falha de CCU:

CCU1 'ndicagdo de falha do modulo de gerenciamento do
sistema de cabine.

Sensor de Incéndio (modelo Access):

O veiculo possui sensor de incéndio no compartimento
do motor. Quando acionado ativa sinalizagao e alarme

0 no painel, indicando a possibilidade de inicio de
incéndio.

Ao perceber a ativagdo deste alarme, verifique imediatamente o
cofre do motor, tomando os devidos cuidados ao se aproximar
do local.

Falha de Retarder (quando equipado):

(®)! Indica possivel falha no sistema de retarder.

Porta Aberta:

<a Acionado durante a operagéo de abertura da porta de
servigo.
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Controle de Estabilidade-ESP (opcional):
B ESP ligado (quando equipado com ESP).

B ESP desligado (quando equipado com ESP).

OFF

(@) Assistente de partida em rampa-Hill holder atuando
(quando equipadocom ESP).

Segue abaixo as descrigcdes de falhas representadas no cluster:

Espia de Adverténcia:

A luz de adverténcia acendera caso exista(m) falha(s)

A no sistema de gerenciamento. Pare imediatamente e
proceda a verificagdo de avarias no computador de
bordo.

Emergéncia Motor:

Este sistema eletrénico de diagnostico representado
pelo indicador de Falha do Motor, possibilita informar
sobre eventuais problemas no motor. Quando este
indicador estiver aceso a unidade de controle aciona o
sistema de autoprotegéo em poucos segundos.

© 7 N U

O sistema de autoprotecéo faz com que o motor reduza aos
poucos suarotagdo buscando assim proteger os componentes. A
redugao de rotagdo possui niveis de funcionamento controlados
automaticamente para cada caso apresentado.

Caso haja emérgencia no motor a espia da stop LampA
acendera para lhe informar falha grave.

Ao solicitar a assisténcia técnica Volare, ¢ importante que
vocé fornega o cddigo da falha obtido no display, conforme
o procedimento descrito no item codigo de falhas. Isto é de
fundamental importancia, pois permite maior agilidade no
atendimento.

Falha na Transmissao
(Cambio Automatico, quando equipado):

Indica problemas da transmissao, podendo as marchas
nédo serem liberadas, caso acenda durante uma
operagao, indica temperatura do éleo acima dos
limites permitidos.
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Falha Tacégrafo:

Indica falta de disco diagrama ou falhas funcionais
TCO! do equipamento. Caso ocorra falhas funcionais procure
um distribuidor para resolver o problema.

Caso haja falha no tacégrafo a espia de falha genéricaA
acendera para lhe informar falha leve.

Temperatura Transmissio
(Cambio Automatico, quando equipado):

Caso acenda durante a operagéo indica temperatura
do ¢leo acima dos limites permitidos.

Falha Sinal Instrumento:

m Indica auséncia de sinal para os relogios do painel,

quando ocorrer procure um representante Volare.

Caso haja falha sinal de instrumento a espia de falha
genérica acendera para lhe informar falha leve.

Falha de Comunicacio:

Indica problemas de comunicagéo entre os diferentes
modulos do sistema, quando ocorrer procure um
CAN representante Volare.
A Caso haja falha na comunicagao a espia de falha
genérica acendera para lhe informar falha leve.

Marcha Inibida (Cambio Automatico, quando equipado):

Indica uma condigcédo de marcha ndo recomendada,
nos seguintes casos:

+ Troca de marchas de “N” para “R” ou de “N” para “D”, com
motor acima de 900 rpm.

+ Troca de marchas de “D” para “R” com o veiculo em movimento.

Manutencgio Transmissao
(Cambio Automatico, quando equipado):

Indica que a transmissdo automatica necessita de
manutengao na caixa automatica do veiculo podendo
ser troca de oleo, troca de filtro ou manutengdes
gerais. Caso ocorra procure imediatamente um
representante Volare.
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Manutencio:

O cluster possui a fungdo de manutengao
programada. Para isso o simbolo de manutengao
acende no display.
A rotina faz com que:
1) Durante o periodo de manutengao que compreende 1.000 km
antes da manutengéo programada no plano de manutengao até
o0 momento da execugdo da manutengdo em um Representante
Volare.

2) Apés o periodo da manutencgdo programada, conforme o
plano de manutencgao periddica preventiva, somente no caso da
manutengao nao ter sido realizada, ou seja, apos 1.000 km acima
da quilometragem prevista.

A cada 60 segundos o display exibe o simbolo da chave de
manutencgdo e mantém ele por 3 segundos, apods retorna para a
tela que exibia anteriormente.

No momento que a manutengao é efetuada, o técnico autorizado
deve desativar o simbolo e este deixa de ser exibido, so voltando
a aparecer quando chegar a hora da préxima manutencgéo.

Ao sair de fabrica, o simbolo de manutengado no display permanece
aceso até que seja feita a inspegdo de pré-entrega por um
Representante Volare.

© . N -

Codigo de Falhas:

Esta tela indica numeéricamente as falhas que estdo ativas no
veiculo, para acessar esta tela, mantenha o botdo do computador
de bordo pressionado por 10 seg. Uma vez nesta tela,
pressionando brevemente o botdo do computador de bordo,
pode-se alternar as diferentes falhas presentes.

D2 + 23:58 )

Cédigos de Falha

- Para acessar esta tela o veiculo deve obrigatoriamente estar
parado.

- Esta tela tem prioridade sobre as demais e ficard sempre visivel
quando houverem falhas ativas. Caso vocé selecione outra tela o
display retornara automaticamente para a tela de falhas apds 60
segundos.

- A indicagdo da falha expressa nesta tela serve apenas como
indicativo auxiliar para solugcdo do problema. A Volare orienta
que o representante seja procurado para a correta avaliagdo do
veiculo.
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Luzes indicadoras de paradas solicitadas e seguranca
da porta

Seu Volare possui luzes indicadoras de paradas solicitadas e de
segurancga da porta.

. Luz indicadora de parada solicitada do cadeirante.
. Luz indicadora de parada solicitada.

Q Luz indicadora do sistema de seguranga de portas.

Tacografo

Com este dispositivo obtém-se um prospecto da velocidade do
veiculo em fungéo do tempo, essas informagdes sdo visualizadas
através da saida de dados em impressao de fita diagrama, ndo
utilizando mais o disco.

Para maiores informagdes consulte o manual deste produto, que
acompanha o veiculo.

A porta USB do tacdgrafo ndo deve ser utilizada para carregar
aparelhos moveis (celular, tablet, etc..), pois isso ird gerar falhas
no tacografo.
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TECLAS DO PAINEL

Simbologia das Teclas do Painel

//I\\ [luminagdo motorista

=L ¢

=.'> Illuminagao motorista auxiliar
(@} Freio-motor

Ventilador

Numeragao de poltrona

D

A

Luzes de delimitagado

o8
4@ Limpador do para-brisa

Iluminag&o noturna (salao)

9 Porta traseira
2

m . .
58 Porta dianteira
g

© . N —
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)

W
@)

i

B
“r

S

Luz marcha aré

Alimentagao das tomadas 110V

lluminagao leitura

Luz de Posicao / farol

Farol de posigéo

Farol de neblina

Farol luz baixa

lluminagao itinerario

lluminagao degraus / corredor

Campainha

Calefagao da cabine

Sinalizador rotativo

Insuflador/exaustor

Pisca alerta

Ar condicionado

Calefagao do salao

Geladeira
Sinal otico de parada
solicitada do cadeirante

Sinal ¢tico de parada
solicitada

Sinal ¢tico de parada
seguranga de portas
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Operacio das Teclas

n )
- Posigao 1 m Posigao 2
Desligado 1° Estagio
Y
/

Posigao 3
20 Estagio

Posigao 1 - Na posicdo 1 os comandos estardo desligados;

Posigio 2 - Na posicdo 2 os comandos serdo acionados
parcialmente, ou seja, neste estagio, as fungdes estardo com
funcionamento restrito a uma das fases.
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Posigdo 3 - Na posigdo 3 os comandos serdo totalmente
acionados, ou seja, as fungdes ligadas a esta tecla estardo com
funcionamento pleno.
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INTERRUPTORES

Interruptor do Pisca-Alerta:

Pressionando a tecla do pisca-alerta, acendem-se
todos os piscas direcionais do veiculo e para desliga-
lo, pressione novamente para a posicao de retorno.

/\ ATENGAO 7

As luzes de adverténcia devem ser acionadas somente em caso
de emergéncia com o veiculo parado, para alertar os outros
motoristas.

Interruptor dos Fardis e Luzes Sinalizadoras:

O interruptor das luzes do farol e sinalizadoras possui
lI3-a  {rés posigdes:
@«b a) Acendem-se os farois dianteiros em luz baixa.
1 —1.c D) Fardis e sinaleiras desligadas;
c) Acendem-se as luzes do painel de instrumentos,
sinaleiras traseiras, dianteiras e delimitadoras;

Ailuminagdo interna das teclas ocorre quando a chave de contato
e partida é girada para a posigédo “2”.

© N -

Interruptor dos Farois de Neblina:

O interruptor dos fardis de neblina possui duas
posicoes:
a) Para cima, a tecla esta desligada;
| b Db) Pressionando para baixo, os farois de neblina se
acendem.

—-a

Freio-motor:

A utilizagdo do freio-motor ¢ indicada, tanto para
frenagens prolongadas em longos declives como para
E desaceleragdo em trafego normal. Quanto mais

1 reduzida for a marcha engatada, maior sera a eficiéncia
do freio-motor.

A correta utilizagdo do freio-motor ndo causa prejuizos ao motor
e permite uma maior vida Util aos componentes do sistema de
freio. Em longos declives, a utilizagao sistematica do freio-motor
poupa o freio de servigo, assegurando sua total eficiéncia em
caso de eventuais emergéncias.

Para acionar ou desacionar o freio-motor basta pressionar o
interruptor.

/\ ATENGAO

Sempre que pisar no pedal do acelerador ou no pedal da
embreagem, o freio-motor deixara de atuar, voltando a funcionar
tdo logo que os pedais voltem a posigao inicial.

7
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Habilita Acelerador Manual:

Esta tecla serve para habilitar ou desabilitar o uso da
witn tecla de ajuste manual da rotagao do motor.

Aceleragao Manual:

\ Esta tecla de aceleragio manual possibilita o ajuste
a progressivo da rotagdo do motor. Ela é habilitada
através da tecla “Acelerador manual”’, e permite o
ajuste da rotacdo em qualquer valor dentro da faixa de
operacdo do motor.

Piloto Automatico - Controle de velocidade de cruzeiro:

Para usar a fungao piloto automatico o veiculo deve estar a uma
velocidade superior a 60 km/h, com o “freio motor” desabilitado.

Pressione a tecla que habilita o acelerador manual e logo apds
realize o ajuste pelo interruptor de elevagdo/redugéo da rotagéo,
clicando para cima ou para baixo. Este procedimento fara com
que o veiculo grave a velocidade atual e a mantenha em regime
de operacdo, possibilitando a condugdo do veiculo sem a
necessidade da utilizagao do pedal do acelerador.

Ao pressionar o pedal da embreagem ou do freio a fungao sera
desabilitada, podendo ser retomada com um toque (para cima
ou para baixo) no interruptor do acelerador manual, retomando
a velocidade programada anteriormente.

=

CHAVE DE PARTIDA

A chave de partida possui 3 posigdes:
i

1 3

- <=

/\ ATENGAO

+ Nunca girar a chave de partida para a posicdo desligada
com o vefculo em movimento, isso poderd comprometer a
funcionabilidade dos sistemas de operagao do veiculo.

+ Jamais girar a chave de partida para a posigdo 3 se o motor ja
estiver funcionando, isso causara danos ao motor de partida e
cremalheira.

1 - Desligado
2 - Circuito Ligado
3 - Partida do Motor

7

@ NoTA

Seu veiculo esta equipado com um inibidor de partida (sensor de
neutro), ou seja, com o veiculo engrenado este componente ndo
permite a partida do motor do veiculo.

y L. i
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CHAVE GERAL

De acordo com a configuragéo, o veiculo pode estar equipado
com dois tipos de chave geral: Chave Geral Eletromagneética ou

- Desligue sempre a chave geral quando precisar fazer qualquer
reparo na parte elétrica, se o veiculo necessitar ficar parado por

Chave Geral Mecanica, ou ainda, as duas juntas. longos periodos, por questdes de seguranca e também para evitar
consumo desnecessario das baterias.

Chave Geral Eletromagnética - Ao desligar o motor, aguarde pelo menos 2 minutos antes de

O veiculo possui uma chave geral eletromagnética localizada desligar a chave geral. Este procedimento € necessario para o

no console central do painel ou ao lado esquerdo do posto do correto funcionamento do sistema de pds-tratamento do motor.

condutor.

Chave Geral Mecanica
A chave geral mecanica esta localizada na caixa de
bateria. Em caso de emergéncia, seguranga

Sua tecla de acionamento possui uma trava de seguranga (em
vermelho) que deve ser movida para baixo para destravar a tecla,

no momento de ligar ou desligar a chave geral. . o ) ,

g g g ou manutengéao, imobiliza o veiculo desligando todos
Desligar a chave geral nas seguintes situacdes: 0s equipamentos elétricos, com excegao das fungBes
- Paradas intermediarias (ex.: almogo); do motor de partida, cronotacografo, emergéncia,
- Parada do veiculo ao final do expediente; sistemas com memoria alimentada, radio e portas.

- Parada do veiculo por longos periodos. e 7
Obs.: neste caso deve-se também desligar o cabo negativo &ATENGAO

Em caso de pane elétrica a mesma devera ser desligada.
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da bateria, pois existem varios consumidores que nao sio
desligados pela chave geral.

: L 4

p

Destravar Ligar Desligar
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COMANDO DO DESEMBAGCADOR

A tecla de ventilagéo esta localizada no console, no lado direito
do posto do condutor, junto as teclas do painel, possui duas
velocidades de ar natural, aciona o defroster e é responsavel
pela saida de ar para o parabrisa e para os difusores de ar do
painel.

@

Tecla do
evaporador

Tecla de
ventilagdo

@ Para ligar o ar quente, acione a tecla do defréster - ar quente.

Para-brisa

O comando do desembagador distribui o ar uniformemente na
regido do para-brisa promovendo a aeragdo do mesmo, atraves
do acionamento da chave de ventilagéo.

17

NN

Difusores de Ar do Painel

Os difusores de ar estdo localizados no painel em sua parte
central e lateral, sdo acionados através da chave de ventilagéo
e permitem o direcionamento de ar para o posto do condutor e
auxiliar através de suas aletas.

/ L
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COMANDO DO AR-CONDICIONADO 5. Botédo “AC” liga/desliga o sistema de ar condicionado.

Esta localizado junto ao painel, indica e controla a temperatura e
a ventilagdo interna do veiculo.

6. Botédo de velocidade do ventilador.

7. Display de velocidade do ventilador.
8. Botdes de ajuste da temperatura ambiente desejada.

9. Botdo de Ar-condicionado/recirculagao do ar, seleciona entre
recirculagao de ar e ar-condicionado.

10. Botdo vazio, sem funcao.

- Os botbes 9 e 10 somente estardo presentes no controlador
quando o aparelho do ar condicionado for equipado com
renovagao de ar e/ou calefagdo/aquecimento.

- Para maiores informagdes e instrugdes, consulte o manual do ar
Descritivo de Funcgoes condicionado que acompanha o veiculo.

1. Display para visualizagdo de temperatura ambiente atual e - 3
informativo de erros. A ATENGAO /

O ar-condicionado é calibrado pelo fabricante do aparelho para
2. Luz de status, indica se uma fungao esta ativa (Luz de status que trabalhe em uma temperatura ambiente confortavel aos
vermelha = fungéo ativa). passageiros e condutor. Caso haja a necessidade de alterar a
temperatura, tenha em mao o manual do ar-condicionado para
executar os devidos procedimentos ou procure um representante
mais proximo.
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3. Botéo “liga/desliga” do painel de controle.

4. Botdo “Auto” aciona o modo automatico.
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Acionamento do ar refrigerado (Com ar-condicionado)

Nos modelos Volare o Defréster com Ar-Condicionado (opcional)
para o condutor, localiza-se junto ao painel e permite o
direcionamento do ar para o condutor e auxiliar.

11
| |
H
Tecla de Tecla do Comando de acionamento do

ventilagdo  evaporador ar-condicionado e difusores de ar

Acionamento
1 - Ligue o sistema de ar condicionado do veiculo;

2 - Acione a tecla do evaporador junto ao painel;

3 - Acione a tecla de ventilagdo de controle de velocidade de ar
junto ao painel.

Limpeza do Filtro de Ar do Defréster com Evaporador

Para carros equipados com este desfroster (opcional) com ar-
condicionado, recomendamos efetuar periodicamente a limpeza
do filtro de ar, localizado dentro do painel.

Procedimento
1- Remova a tampa da central elétrica;

Defroster Tampa da

central elétrica
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3 - Limpe o filtro de ar batendo cuidadosamente a tela e
posteriormente lavando com agua limpa;

4 - Apds a secagem da tela, recolocar o filtro de ar;

5 - Encaixe a tampa da central elétrica.

\%

7 NV

SISTEMA DE SOM

Radio / CD Player
O radio/CD player, quando solicitados no pedido de venda (item
opcional), estao localizados junto ao painel.

Para o funcionamento adequado do radio, verificar a perfeita
fixacdo do fio terra da antena, fixado na primeira luminaria da
frente.

Primeira
luminaria

Monitores

Os monitores quando solicitados no pedido de venda, poderéo
estar dispostos junto a parede de separacdo total na cabine
e/ou na extensdo dos porta pacotes no saldo, a depender da
configuracao aplicada.

Para instrugdes de operagao, consulte o manual do fabricante que
acompanha o veiculo.
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Video/DVD

Estes aparelhos quando solicitados no pedido de venda
poderdo estar disponibilizados no painel do veiculo ou ainda no
porta pacotes do mesmo, a depender da configuracao aplicada.

() NoTA

Para instrugdes de operagao, consulte o manual do fabricante que
acompanha o veiculo.

Comando da Chave Seletora
A chave seletora esta localizada junto ao painel, para veiculos
equipados com microfone/radio/DVD/CD/Video/Monitor.

. (I) &4 Marcopolo 5. .
o
02 > N MIC « 08
03 » RADIO 1 DVD 1 « o7
A
04 RADIO 2 DVD 2 06

05

Descritivo Funcional

01 - Comando Liga-Desliga - Para ligar, mantenha pressionada
por aproximadamente meio segundo, isto acionara apenas o
som da cabine. Para acionar o som do saldo, basta selecionar
alguma das fontes disponiveis ou pressionar a tecla cabine/saldo
que o som do saldo sera acionado.

Quando a fungdo cabine estiver selecionada, pressionando a
tecla liga-desliga todo o sistema de som sera desligado.

Para desligar apenas o saldo, deve-se pressionar a tecla liga-
desliga com a fungao cabine desligada, isto desligara o saléo e
permanecera ligado o som da cabine.

02 - Fungao Cabine - Alterna os ambientes cabine e saldo para
0 motorista.

Quando acionada, o som de radio 1 (Unica fonte disponivel para a
cabine além do microfone) é selecionado e o controle de volume
& exclusivamente da cabine.

Quando desligada, o som reproduzido na cabine € o mesmo
reproduzido no saldo. Tudo o que é editado nesta situagéo,
modifica o som do saldo, inclusive o volume. Desta forma o
motorista tem uma nogdo do que estd sendo reproduzido no
saldo.

mr
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03 - Fungao RADIO 1 - Seleciona a fonte de som RADIO 1, para o
saldo.

04 - Fungdo RADIO 2 - Seleciona a fonte de som RADIO 2, para
o}
saldo.

05 - Comando Volume - Aumenta o volume girando no sentido
horario e diminui no sentido anti-horario.

Quando a fungZo cabine esta acionada, controla o volume
apenas da cabine.

Quando a fungado cabine esta desligada, controla o volume do
saldo e cabine simultaneamente.

06 - Fungdo DVD 2 - Fungdo opcional para veiculos equipados
com dois equipamentos reprodutores de midia.

07 - Fungao DVD 1 - Quando acinada, habilitao som do DVD parao
saldo, faz os monitores de video rebativeis ligarem. Pressionando
novamente, os monitores rebativeis desligam, porém o audio
continua selecionado (fungao mp3). Se novamente pressionada,
0s monitores rebativeis voltam a ligar.

TWM T

08 - Fungao Microfone - Quando acionada, habilita o microfone
para a cabine e para o saldo simultaneamente.

O controle de volume do microfone é independente para a
cabine e para o saldo.

A selecdo do microfone sera desfeita pressionando qualquer
uma das fontes disponiveis.

Ao acionar o microfone, a tecla da fonte que esteja sendo
utilizada ficara sinalizada para facilitar o retorno a esta fonte ao
desligar o microfone.

09 - Display Multifungéo - Indica o nivel de volume da cabine,
do salao, do microfone na cabine e do microfone no saldo.
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CENTRAL ELETRICA

A central elétrica esta localizada préximo ao posto do condutor,
junto ao painel, para acessa-la remova as tampas do painel.

A central elétrica contém todos os relés e fusiveis que compdem
o sistema elétrico, e ainda contém conectores e chicote elétrico.

Compartimento da central
elétrica

Compartimento da central
elétrica

/\ ATENGAO 7

A

- Nao utilizar estes compartimentos para o transporte de objetos,
pois podera causar danos ao sistema elétrico.

- Ao lavar o veiculo internamente n&o jogue dgua nos equipamentos
elétricos, principalmente na central elétrica, pois danos causados
sdo irreparaveis e ndo passiveis de garantia.

Substituicio de Fusiveis
A capacidade dos fusiveis esta relacionada com sua cor, a saber:

CORES DOS FUSIVEIS

Cor Amperagem
Marron 5
Bege 5
Vermelho 10
Azul 15
Amarelo 20
Branco 25
Verde 30

+ Antes de substituir um fusivel, desligue o interruptor do
respectivo circuito.

+ Um fusivel queimado é visualmente identificado pelo seu
filamento interno partido.

+ O fusivel so6 deve ser trocado apds descoberta a causa da sua
queima (sobre-carga, curto-circuito, etc.) e por outro original de
igual capacidade.

- Ndo monte fusiveis com capacidade de corrente mais alta
do que o especificado. Isto pode resultar em danos no sistema
elétrico ou em incéndio nos cabos elétricos.

Use somente fusiveis de capacidade especificada e nao
faga pontes de ligagBes elétricas e nem tente reparar fusiveis
defeituosos.

N
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Substituicio das Lampadas
Ao substituir uma lampada, desligue o interruptor do respectivo
circuito.

Evite tocar no bulbo da lampada com as maos. Suor ou gordura
nos dedos causarao manchas, ao evaporar, poderdo embacar
a lente.

Lampadas que tenham sido manchadas podem ser limpas com
um pano que nao solte fios, embebido em alcool.

As lampadas de substituicdo devem ter as mesmas
caracteristicas e capacidades da lampada avariada.

Para a substituigdo das lampadas dos fardis, observe o
seguinte:
+ Lampada do lado externo: farol baixo.

+ Lampada do lado interno: farol alto.
Atroca das lampadas dos farois é feita acessando os respectivos
compartimentos na parte posterior dos fardis.

+ Apds a abertura do compartimento (tampa frontal), remova
0 conjunto soquete/lampada e troque a lampada queimada,
tendo cuidado de ndo tocar o bulbo da mesma com a pele.

- Reinstale o conjunto no receptaculo do farol na posigéo
correta.

- Verificar se a tampa foi bem fixada para evitar a entrada de
agua e/ou poeira.

ALAVANCA MULTIFUNGOES

A alavanca multifungées esta localizada no lado esquerdo do
condutor, possui os controles de sinalizagdo, iluminagdo e
limpador de para-brisa, incorporados em uma mesma alavanca.

D

'\,:
B

\

¢ g

Movimento Giratério

Este movimento proporciona o acionamento do limpador de
para-brisa.

Posicdo A — Limpador desligado

Posigéo B — Limpador com movimento intermitente

Posigdo C — Limpador com movimento lento

Posicdo D — Limpador com movimento rapido

Botio e Deslocamento do
Manipulo
5 - Apertando este botéo,

Deslocamento da Alavanca
Este movimento aciona o0s
piscas direcionais, a luz alta e
lampejo dos farois. aciona-se a buzina

1 - Lampejo dos fardis 6 - Deslocando o manipulo
2 - Luz alta em diregdo ao volante,

3 - Pisca para a direita aciona-se o lavador do para-

4 - Pisca para a esquerda brisas
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ALAVANCA DE MARCHAS - CAIXA DE CAMBIO

A alavanca de marchas possui 6 marchas a frente (todas
sincronizadas) e 1 marcha a ré. As posigbes da alavanca sao
mostradas a seguir:

237!

O veiculo esta equipado com um inibidor de partida que
impossibilita a mesma caso a alavanca de marchas nio esteja na
posigdo de neutro.

ALAVANCA DA CAIXA DE TRANSFERENCIA (4X4)

Para o acionamento da caixa de transferéncia, utilize a alavanca
localizada no lado esquerdo do condutor.

Operacio da alavanca

Quando a tragdo nas 4 rodas for engatada, a forga de tragado
também ¢é fornecida as rodas dianteiras através da caixa de
transferéncia.

Dependendo da situagao e do terreno a ser percorrido, deve-se
avaliar e utilizar uma das posi¢des da alavanca:

Posicao 4L (4X4 Reduzida) - Major forga de tragdo aos eixos
dianteiro e traseiro com maior torque e menor velocidade.

Esta posicéo é projetada para utilizagdo temporaria da tragdo nas
4 rodas, quando as condigdes de utilizagdo do veiculo exigirem
uma forga de propulsdo adicional em velocidade reduzida. Use o
sistema ativado para maxima tragao nas 4 rodas, em superficies
escorregadias, terrenos desnivelados ou em subidas e descidas
ingremes. Ndo use a posigdo 4L em estradas pavimentadas e
secas, pois isso podera causar danos ao sistema de tragao.

@ NoTA

Ao engatar a alavanca de tragao na posicao 4L (4X4 REDUZIDA),
4 x 4 as duas luzes posicionadas no painel se acenderdo.

Posicao 2H (4x2 Tracio somente no eixo traseiro) - Esta
posicdo é designada para a condugdo do veiculo em estradas
pavimentadas ou superficies firmes sob condigdes normais
quando ndo for necessario acionar a tragdo nas 4 rodas.

Posicio 4H (4x4 Rapida) - A tracdo € fornecida aos eixos dianteiro
e traseiro. Esta posicdo € projetada para o uso temporario da
tragao nas 4 rodas. Utilize em caso de chuva, neve, lama, areia ou
ao dirigir fora da estrada. Nao use a posigdo 4H em estradas secas
e pavimentadas, sob risco de danos ao sistema.

N e o



VISAO GERAL

@ POSIGOES DA ALAVANCA RTAS IMPORTANTES SOBRE A TRAG
QL 4% REDUZIDO
( RO

Ao engatar a alavanca de tragdo na posigao 4H (4x4 Rapida),
se acenderd a luz do 4x4 posicionada no painel.

Ao acionar a alavanca da tragdo dianteira, o motorista devera
observar que o mecanismo de roda livre das rodas dianteiras deve
ser engrenado manualmente.

4x4

ENGATE E DESENGATE DA RODA LIVRE

Engate

Com o veiculo parado com freio estacionario acionado, gire
manualmente a tampa (1) do cubo do mecanismo da roda
livre no sentido horario, ou seja, passando da posicdo “Free”
4x2 (tragéo das rodas dianteiras desengatadas) para a posigao
“LOCK” 4x4 (tracdo das rodas dianteiras engatadas), conforme
indicado no adesivo. Repita este procedimento em ambas as
rodas dianteiras.

Mecanismo de roda
livre das rodas
dianteiras tampa (1)

VISAO GERAL

Posicao N (Neutro) - Esta posicao desengata os eixos do
conjunto de forga. Utilize para rebocar o veiculo.

Em caso de duvida consulte o adesivo que esta fixado no canto
superior esquerdo do parabrisas.

ATENGAO

Faga o engate somente com o carro parado e o freio estacionario
acionado.

e N
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Desengate:

Com o veiculo parado com freio estacionario acionado, retorne da
posigao “LOCK” 4x4 (tragdo das rodas dianteiras engatadas) para
a posigéo “Free” 4x2 (tragao das rodas dianteiras desengatadas),
ou seja, girando a tampa (1) no sentido anti-horario.

NZao esquega de desengrenar ambas as rodas dianteiras.

ALERTAS IMPORTANTES SOBRE A TRA(;I"\O 4X4:

+ A tragdo 4X4 deve ser utilizada sempre e somente que
as condigbes o exigirem, ou seja, em condigdes de lama,
areia, rampas ingremes, etc. A tragdo, além de melhorar o
desempenho, contribui para a seguranga.

Nunca acione a tragdo 4X4 com o sistema de roda livre
desengatado. Acione manualmente os dois lados do eixo
dianteiro conforme orientagdo na pagina anterior.

- Nao use a tragdo 4X4 em terreno firme e plano, evitando
desgaste desnecessario dos componentes do eixo e
transmissao, além do aumento do consumo de combustivel.

- A tragao 4X4 reduzida ndo deve ser utilizada para velocidade
acima de 40 km/h.

+ Evite estergamentos ou manobras bruscas com o veiculo.
- Nao mude a tragdo 4X4 com as rodas patinando.

- O mecanismo de roda livre ndo deve ser engrenado em terra
firme. Isto s6 deve ser feito ao se aproximar do local onde a
tragdo passa a ser requisitada.

+ A partir deste momento, acione a tragédo atraves da alavanca
de tragdo sempre que for necessario.

+ Ao sair da regido de trafego dificil, desengrene o mecanismo
de roda livre.

Nado tente engatar ou desengatar a tragdo pela alavanca da caixa
de transferéncia, com o veiculo em movimento.

A correta calibragem dos pneus € fundamental para o
rendimento da tragéo e vida Util dos pneus.

/ L
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Dicas de como rodar em terrenos dificeis:

LAMA - Em superficies enlameadas procure usar uma marcha
baixa, aumentando um pouco a velocidade, e evite aceleragdes
exageradas que possam fazer o veiculo patinar. Caso o veiculo
comecar a patinar, tente mover o volante de um lado para
o0 outro para que os pneus tenham uma maior tragdo. Em
situagdes com muita lama é indicado fazer uso da reduzida (4L).

Apds a condugdo em terrenos barrentos, limpe os residuos
depositados nos eixos de acionamento dos pneus. O excesso
de barro nos pneus e nos eixos causa desequilibrio, que pode
danificar os componentes da transmissao.

AREIA - Em situagdes com areia solta (ndo compactada)
procure manter uma velocidade constante, usando a tragao 4x4.
A areia solta reduz muito a tragao prejudicando a performance
do veiculo. Caso o veiculo atole, engate a reduzida e tente dar ré,
acelerando com cuidado para néo atolar ainda mais o veiculo.

ROCHA - Em terreno rochoso deve-se tomar cuidado com a
parte de baixo do veiculo, evitando assim danos no diferencial
ou na transmissdo. Neste caso a forga de tragao € muito
importante. Manter-se em primeira ou segunda marcha com
uma relagdo baixa é o ideal para vencer os obstaculos.

AGUA - Antes de atravessar este tipo de terreno é importante
inspecionar o percurso: procure o melhor lugar e cuidado com
correntes fortes. Evite que a agua penetre no escapamento e
no motor.

Geralmente, rios sem correnteza costumam ser lamacentos.
Verifique a profundidade da &gua e certifique-se de que nao
existem buracos ou obstaculos que possam atrapalhar a
travessia.

Ao sair da agua, teste os freios. Freios molhados ndo sdo tao
eficientes quanto freios secos. Para melhorar a secagem,
sugere-se movimentar o veiculo vagarosamente, aplicando uma
leve pressdo nos frejos.

PASSAGEM A VAU - £ recomendavel evitar trechos alagados,
pois além de néo ser possivel avaliar com precisdo o estado da
pista a frente devido & dgua, o veiculo pode vir a ser danificado
seriamente.

Caso ndo seja possivel evitar a passagem, conduza o veiculo de
tal forma:

+ Entre lentamente no trecho alagado. Neste caso, nao exceda o
angulo de saida e entrada do veiculo.

- Conduza com velocidade constante até a margem oposta.

/\ ATENGAO

- E recomendavel ndo passar pelo terreno alagado caso a lamina
d’4gua for superior a altura do centro da roda.

+ Quando se conduz velozmente na agua, formase uma onda de
proa na frente do veiculo. Esta onda podera penetrar na abertura
da entrada de ar do motor e danifica-lo seriamente, bem como
seus sistemas elétricos. Caso isto ocorra ndo tente colocar o
motor em funcionamento novamente.

- Tal atitude podera aumentar os danos ao veiculo. Avarias de
motor por entrada de dgua ndo sdo cobertas pela GARANTIA.

7
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Medidas para a conservagio do veiculo apds ser conduzido
por lama e/ou aguas contaminadas

+ A primeira providéncia é efetuar uma lavagem completa do
veiculo: interna, externa, suspensdo e se necessario, também
o motor;

+ Em seguida, deixe o veiculo com as portas e janelas abertas.
Deixe-0 exposto ao sol e vento, para uma secagem perfeita;

+ Lubrifique com graxa todos os pontos mencionados no plano
de manutengao;

- Examine o estado das mangueiras de respiro do diferencial
dianteiro e traseiro, assegurando-se de que nao houve entrada
de agua nos compartimentos mecanicos. Ao menor sinal de
4gua no oleo, este deve ser trocado;

- Verifigue todos os niveis de oleo de todos os conjuntos
mecanicos e diregao hidraulica.

ACLIVES E DECLIVES

Em aclives ingremes com terreno desnivelado se faz necessario
uma forga de propulséo adicional, para isso faga uso do sistema
de reduzida (4L). Em descidas ingremes o uso da reduzida
também € importante, principalmente se o terreno estiver
enlameado, pois o uso do freio podera travar as rodas fazendo
com que o veiculo escorregue.

Ao iniciar um declive, descer em primeira marcha reduzida,
utilizando o freio com cuidado, é a maneira mais segura para
esta condigéo.

Tanto em aclives quanto declives, procure dirigir em linha reta e
evite frenagens bruscas. Evite dirigir transversalmente e estercar
a direcao.
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CAIXA DE CAMBIO AUTOMATICA
(OPCIONAL, CONFORME O MODELO)

As transmissdes automaticas Allison s3o resistentes e
destinadas a veiculos que suportam cargas leves. Sdo projetadas
para proporcionar um servigo prolongado e sem problemas, ela
€ a sua parceira para enfrentar as muitas “paradas e arrancadas”
nos dias que requerem frequentes trocas de marchas. A
conducédo de seu veiculo ficara mais facil, segura e eficiente.

Em um veiculo equipado com transmissdo automatica Allison
n&o é necessario selecionar o momento adequado para realizar
a troca de marchas ascendente ou descendente, em condicbes
de trafego.

As transmissdes fazem a selegdo sempre que seja necessario.
Porém, em condi¢des especiais, um conhecimento das marchas,
quando seleciona-las permitira que seu trabalho de controle do
veiculo fique mais facil.

7 SN

O veiculo podera estar equipado com transmissao automatica e
chave seletora eletrica com as seguintes teclas:

+ D= DRIVE, marchas a frente;

+ N=NEUTRO;

- R=RE.

Ao ligar a chave de ignicao todas as teclas da chave seletora
acendem uma luz branca em seu contorno. Quando selecionada
uma marcha a tecla correspondente acendera com uma luz
verde em seu contorno.

O condutor também podera observar no
computador de bordo a indicagdo de qual
marcha esta engatada na transmissao (1).

A transmissdo automatica somente permite
a partida do veiculo quando a seletora de
PRI marchas esta na posicao de neutro.

Caso o veiculo seja desligado com as teclas “D” ou “R”
pressionadas, na proxima partida o procedimento ndo sera
autorizado e o motor ndo ira partir. Neste caso, quando a partida
nao for autorizada o painel vai indicar a letra “N” e aparecera no
display do veiculo o simbolo de inibicdo de marcha (2).

Para possibilitar uma nova partida o condutor devera ligar a
ignicdo, em seguida pressionar a tecla “N” na seletora e apds
isso, acionar uma nova partida.
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CAIXA DE CAMBIO AUTOMATICA
(OPCIONAL, CONFORME O MODELO)

Botdo da alavanca

A caixa Allisson também poderd contar com o seletor de
marchas com palanca.

Acompreensio das fungdes disponiveis nesta opgéo possibilitam
extrair a melhor condigdo operacional do conjunto.

As fungdes operacionais da mesma estdo colocadas no quadro
ao lado.

/\ ATENGAO 7

+ Com a alavanca esta posigdo D/OD, em deslocamentos de
descida, a transmissdo podera realizar trocas de marchas
ascendentes, reduzindo a atualizagéo do freio-motor.

- Seja prudente para deslocamentos em descidas: diminua a
velocidade do motor selecionando uma combinagdo marchas
decrescentes (Posigdes 2 e 1), evitando possiveis acidentes.

simBoLoO DESCRIGAO FUNGAO OU TIPO DE
PERCURSO

Retroceder o veiculo.
Neutro ou ponto Dar a partida no motor

N e e para operagdes de

paradas do veiculo.

Deslocameno normal em

velocidades constantes.

Deslocamento em transito

R Marcha a ré

oD Over Drive ou
quinta marcha

Drive ou
D quarta marcha urbano pesado e
descidas.
Deslocamento em transito
2 Segunda urbano pesado e lento e
marcha em descidas acentuadas.
Deslocamento em
descidas muito
- Primeira acentuadas, manobras
marcha

em espago pequeno e
percursos que tenham
muito lodo.

Procedimentos para a Troca de Marchas da Caixa de Cambio
Automatica

Pressione o botdo da alavanca para mover a mesma para
qualquer posigao. Nunca proceda a troca sem pressiona-lo.

R - Para a troca de marchas de 1, 2, D, OD para a marcha R, ou
vice-versa, parar totalmente o veiculo. Mova a alavanca para a
posigao (N), e s6 depois selecione a marcha escolhida.

D/OD - Conforme a velocidade do motor for aumentando, a
transmissao realizard uma ascendente automatica, ou vice-
versa.

I
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CUIDADOS COM A CAIXA DE CAMBIO AUTOMATICA

Proceder de acordo com os itens abaixo toda vez que o motor
estiver funcionando e o motorista ndo estiver no assento do
condutor, seja para verificagdo e/ou manutengao de algum item
da transmissdo automatica, ou por outro motivo.

- Assegurar-se de que o motor se encontra funcionando em
rotagao de marcha lenta;

- Assegurar-se de que o freio estacionario esteja acionado;

- Bloguear as rodas e tomar todas as providéncias necessarias
para evitar que o veiculo se mova;

« Para deixar o motor funcionando em marcha lenta, selecione
a posicao “N” Nunca selecione as marchas R ou D, para evitar
superaquecimento da transmissao;

+ Para usar a posigao “N” em posigbes estacionarias, acionar 0s
freios para evitar um movimento inesperado do veiculo;

+ Nunca utilize a marcha “N” para rodar em estradas com declive
ou curvas sinuosas. Deixando esta marcha engatada provoca os
seguintes inconvenientes:

a) O freio-motor é desprezado, podendo chegar ao ponto do
motorista perder o controle do seu veiculo.

TWM T

b) Danifica a transmisséo por falta de lubrificagdo nos rolamentos
internos da caixa. Engrenar a transmissdo com o veiculo em
movimento, saindo da posicdo “N” para qualquer outra marcha
a frente, podera gerar uma falha na transmisséo, e isso causara
trancos no veiculo, podendo comprometer todo o trem de forga.

+ Quando estiver em descidas mantenha velocidades baixas,
utilizando os freios para impedir que se exceda a velocidade
compreendida na faixa de marcha selecionada, assegurando
que a transmiss&o ndo fara uma troca ascendente, garantindo o
acionamento do freio-motor. Quanto maior a rotagdo do motor,
mais poténcia tera o freio-motor.

- Cuidado para, apenas ligar o motor, com a marcha na posigédo
“N” selecionada;

- Nao realize a troca de marcha de N para D ou de N para R
quando o veiculo estiver acelerado. Faga a troca sem pisar no
pedal do acelerador.
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PARTIDA E PARADA DO MOTOR

Certamente vocé ja conhece as regras de seguranga e o
significado de cada indicador no painel de instrumentos. Siga o
procedimento abaixo para acionar o motor a arrancar o veiculo.

Partida do Motor Frio
a) Certifique-se de que o freio de estacionamento esta aplicado.

b) Coloque a alavanca do cambio na posigdo neutra “N”.

c) Desligue todos os acessorios elétricos do veiculo, que nado
precisarem ficar ligados.

d) Acione a chave de partida para a posicado 3.

/\ ATENGAO 7

A

- Somente de partida no veiculo com o cambio na posigdo neutro.

- Ao acionar a partida do motor, mantenha-os em marcha lenta
por no minimo 2 minutos antes de iniciar a movimentagdo do
veiculo. A inobservancia desta recomendagao coloca o veiculo
sob risco de comprometer o sistema de lubrificagdo da caixa de
cambio e do motor, danificando seus componentes, e podendo
causar acidentes. Danos gerados pela pela inobservancia desse
procedimento ndo estdo cobertos pela garantia do veiculo.

PARTIDA DO VEiCULO E ESTACIONAMENTO

Partida do Veiculo

Acione a partida do motor, apds 2 minutos (caso o motor frio,
conforme descrito anteriormente), o veiculo podera iniciar seu
movimento.

Se o motor estiver frio, pode-se iniciar o movimento, porém sem
submeté-lo a condigbes extremas de rotagao e carga, sob pena de
aumento no consumo de ¢leo lubrificante e de combustivel, pois
componentes frios (fora da temperatura de trabalho do motor) ndo
atingem sua dimensdo de trabalho, que s6 ocorre mediante sua
completa dilatagdo térmica.

a) Libere o freio de estacionamento;

b) Coloque a alavanca do cambio em 1 ou 2 conforme as
condicbes;

c) Pressione gradualmente o pedal do acelerador para obter a
aceleragao e velocidade corretas;

d) Opere a caixa de cambio automatico.

Estacionando o Veiculo

a) Reduza a velocidade do veiculo;

b) Observe um local seguro e permitido para estaciona-lo;

c) Desengate o cambio e imobilize o veiculo com o freio de
Servigo;

d) Acione o freio de estacionamento;

e) Desligue o motor.

I



VISAO GERAL

LUZES DE AVISO E TECLAS DE CONTROLE
DE TRANSMISSAO AUTOMATICA ALLISON

Luz da Temperatura do Oleo (Cambio Automatico)

Indica que o ¢leo da transmiss&o esta em temperatura
anormal, podendo assim causar alguma anomalia no
sistema, pare o veiculo e verifique a causa.

Luz de Falha na Transmissao (Cambio Automatico)

Esta luz acende quando a TCM (Médulo de Controle da
Transmissao) acusar alguma falha no sistema do
cambio.

Luz Indicadora de Marcha Inibida (Cambio Automatico)

Esta luz ird acender quando ha operacgéo incorreta
na mudancga de marcha.

Ligando e desligando o Veiculo

Selecione a marcha “N” antes de ligar/desligar o motor. Com o
motor ligado permanega com o veiculo parado com o cambio
na selegdo “N” Permanega assim por 30 segundos antes de
partir, com isso havera acumulagdo de pressao do fluido na
transmissao.

Dependendo da intensidade do frio, pode se tornar necessario
a adigdo de um déleo com menor viscosidade (veja o manual
do operador Allison, que acompanha o veiculo, para melhores
esclarecimentos).

7 SN U

Utilizando o Motor para Diminuir a Velocidade do Veiculo
Para utilizar o motor parafrear, selecione amarchaimediatamente
inferior da que esta selecionada. Se exceder a velocidade maxima
para a faixa de marchas selecionada, utilize o freio motor, e/ou
os freios de servigo caso haja necessidade.

Quando o veiculo estiver muito carregado, e/ou a descida for
muito acentuada, é aconselhavel pré-selecionar uma marcha
mais baixa antes de chegar na descida. Lembrar que a selecdo
de uma combinagdo de marchas descendentes incrementa o
freio-motor.

REBOCANDO OU EMPURRANDO
Antes de rebocar o veiculo desconecte o cardan na entrada do
diferencial.

/

/\ ATENGAO 7

+ A ndo observancia desta recomendagdo podera provocar sérios
danos a transmissao.
+ Veja o item “Rebocador”.
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VISAO GERAL

Providéncias a serem tomadas
O acendimento da luz de marcha inibida indica erros de
operagao: opere o cambio conforme orientado anteriormente.

O acendimento da luz de falha na transmiss&o requer solicitagdo
imediata de assisténcia Allison.

Se acender a luz de temperatura do 6leo — pare o veiculo e
aguarde a temperatura normalizar.

Em seguida, verifique o nivel de dleo da transmisséo e a limpeza
do radiador d’agua. Corrigidos estes itens e persistindo o
problema, solicite assisténcia Allison.

A verificagdo e a manutencgao periodica da transmissdo sdo itens
mandatorios para um bom desempenho e uma maior vida util
da mesma.

Para se obter informagdes sobre os cuidados e manutengdo
desta transmisséo, leia atentamente o Manual do Operador
Allison.

- O sistema de controle de transmissdo é eletronico, dependendo
totalmente do TCM. O TCM é o moédulo de controle de transmisséo,
a qual é responsavel direto pelo funcionamento de cambio.

+ Somente pessoas devidamente treinadas podem alterar suas
configuragdes.

+ Para maiores informagbes referentes a manutengdo desta
transmissdo consulte o manual de garantia e entrega técnica que
acompanha o veiculo.




VISAO GERAL

GARANTIA DA CAIXA DE CAMBIO ALLISON

+ O prazo de garantia de 24 meses sem limite de km e o Em casos de emergéncia, como baixa pressdo no sistema de
atendimento ¢ via representante allison. freios, ou falha de funcionamento na valvula do pedal, o freio de
estacionamento podera ser utilizado para acionamento do freio,
pois ao ser acionado, liberara a pressdo das molas das cuicas para
acionamento dos freios traseiros. O acionamento da valvula do
TEL: +55 115633 2599. freio de estacionamento devera ser gradual e constante até que o

E-mail: transmission@gm.com veiculo pare por completo.

Assisténcia Técnica Allison Transmission

FREIO DE ESTACIONAMENTO

Sempre que estacionar o veiculo, aplique o freio de
estacionamento.

Freio de Estacionamento

O freio de estacionamento esta localizado no lado esquerdo do
condutor, junto ao painel. Para acionar o freio de estacionamento,
puxe a alavanca para baixo até o final do curso, e para desaplicar
o freio de estacionamento, retorne a alavanca a posigao inicial.

"/
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SISTEMAS INTERIORES

COMANDOS E CONTROLES Freio

Este veiculo esta equipado com freio a tambor nas rodas
dianteiras e traseiras. O freio é acionado com presséo
pneumatica, o que assegura maior eficiéncia e agdo suave dos
freios com minimo esforgo.

Volante de Diregio
O sistema de diregéo do Volare é do tipo hidraulica/hidrostatica,
proporcionando leveza no acionamento e menor desgaste fisico.

Pedal da Embreagem
A embreagem ¢é acionada hidraulicamente, proporcionando
leveza e suavidade.

Acelerador

Ao acionar o pedal, € enviado um sinal elétrico para o maédulo
de controle, que atua no sentido de ajustar a dosagem de
combustivel enviada aos injetores e, portanto, a aceleragao.

- Evite variagdes bruscas e desnecessarias na rotagdo do motor.
- Ao dar partida no motor, ndo acione o pedal do acelerador.
+ Nao acelere o motor antes de desliga-lo.
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SISTEMAS INTERIORES

POLTRONA DO CONDUTOR

A - Poltrona do Condutor
O assento do condutor possui multiplas regulagens para
proporcionar ao condutor conforto e seguranga.

Permite a regulagem do assento para os lados, para frente e
para tras.

" 4
~ )
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NOTA

- As disponibilidades de opgdes de regulagem e de amortecimento
deverdo ser consideradas e solicitadas no ato da compra do
vefculo.

- A regulagem do encosto do assento podera ser feita através
da alavanca localizada no lado direito ou esquerdo do condutor
através da manopla de acabamento (conforme a solicitagao).

A altura do assento do condutor é regulada através do
acionamento da alavanca, no lado direito da poltrona, abaixo
do assento.

A regulagem da poltrona somente deve ser efetuada com o veiculo
parado.

B - Poltrona do Condutor

Para outros modelos
de poltronas verificar
informacgdes de
regulagem anexas
nas mesmas.

1. Sente-se na poltrona e puxe totalmente, regule a inclinagao
do encosto com o corpo e retorne a alavanca.

2. Regule a altura de acordo com a posigao de sua cabeca.

3. Puxe a alavanca e empurre o assento na diregao desejada.

4 e 5. Puxe a alavanca. Para baixar: desloque seu peso para tras.
Para elevar: alivie seu peso.

6. Amortecimento (opcional) - gire até que o ponteiro indique
seu peso e ajuste durante a viagem no sentido +, caso bata no
coxim inferior, ou no sentido -, se bater no coxim superior.
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SISTEMAS INTERIORES

CINTO DE SEGURANCA DO CONDUTOR Para ajustar a altura pressione o suporte do cinto para dentro,
para destravar, mantenha pressionado, posicione na altura
O veiculo vem equipado com cinto de seguranga retratil tipo “3 desejada e depois solte e verifique seu travamento.

Use sempre o cinto de seguranga.

pontos”, para o condutor e condutor auxiliar.

Cinto com regulagem de altura para o condutor

Regulagem do cinto




SISTEMAS INTERIORES

CAPO DO MOTOR

Para abrir o cap6 da linha Attack:

O capd do motor da linha Attack esta localizado junto ao posto
do condutor, para abrir, desarme o trinco de fixagdo puxando
para fora, e em seguida empurre a lingueta para cima

Fixe os ganchos, da corrente de sustentacdo do capd, nos
suportes dentro do mesmo e perto do retrovisor interno.

Para abrir o cap0:
deslocar a poltrona para o lado
esquerdo e para tras.

Gancho da corrente

Para abrir o capé da linha Fly:
1 - Desloque a poltrona do condutor para a esquerda.

Para veiculos equipados com Porta de Separagao, esta devera estar
aberta, permitindo a abertura do capo.

2 - Puxe a alavanca (1) localizada ao lado da coluna de diregdo
para destravar o capd e apos levante o mesmo para abrir.
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SISTEMAS INTERIORES

SANEFA (OPCIONAL) EXTINTOR DE INCENDIO

Leia as instrugées do fabricante contidas no
equipamento, pois pode variar conforme o fabricante
do mesmo.

Redobre a atengdo quando regular a sanefa com o veiculo em
movimento.

Funcionara satisfatoriamente, se o ponteiro do
mandmetro se encontrar acima ou dentro da faixa
verde (faixa de operagao).

Trocar o extintor ou a carga a cada 12 meses em postos autorizados
da marca.

Para abrir, puxe
para baixo pelo
centro

Revise periodicamente as condicdes de uso do extintor de
incéndio.

IDENTIFICAGAO LOTAGAO MAXIMA PERMITIDA

Esta localizada préximo ao condutor a identificagdo da lotagao
maxima permitida para o seu Volare.

LOTACAO MAXIMA

PERMITIDA
PASSAGEIROS + MOTORISTA

F



SISTEMAS INTERIORES

SALAO DE PASSAGEIROS

POLTRONAS

Desenhos meramente ilustrativos.

Poltrona Executiva oltrona Lotagao Reclinavel

e

Poltrona Urbana

¥

Poltrona Lotagao

CINTOS DE SEGURANGCA

Os cintos de seguranga corretamente colocados mantém os
ocupantes numa posigao correta e reduzem significativamente
a energia cinética.

Os ocupantes que usam corretamente o cinto de seguranca,
beneficiam-se em grande medida, pelo fato de a energia cinética
ser absorvida de uma forma otimizada por eles.

/\ ATENGAO

Antes de empreender qualquer viagem, devera ser colocado
o cinto de seguranga. Esta medida aplica-se para todos os
passageiros, condutor e auxiliar.

A eficacia de protegdo maxima dos cintos s¢ é atingida com a
sua correta colocagao.

Como Colocar Corretamente o Cinto de Seguranca

Cintos Automaticos de Trés Pontos

Antes de colocar o cinto de seguranga, comece por ajustar o
banco (quando esta opgéo o tiver). Quando puxados lentamente,
estes cintos permitem uma total liberdade de movimentos.
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SISTEMAS INTERIORES

Operagio

Para colocar, puxar o cinto pela lingueta do fecho, com
movimento lento e uniforme, passando por cima do térax e da
bacia.

Introduzir a lingueta na respectiva recepgao junto do banco, até
ouvir o ruido de encaixe (clique caracteristico).

A lingueta do fecho sé pode ser introduzida no respectivo encaixe
pertencente a esse lugar, caso contrario, a eficacia da protegdo
podera ficar comprometida.

O cinto devera passar por cima do meio do ombro, nunca por
cima do pescogo, ficando bem cingido ao corpo. Junto a bacia,
o cinto devera estar sempre bem esticado. Se necessario,
reaperta-lo um pouco. E necessario prestar sempre atengdo ao
correto assentamento dos cintos de seguranga. Um cinto de
segurancga incorretamente colocado podera dar origem a lesdes
num acidente.

Para retirar o Cinto de Trés Pontos

Pressione a tecla vermelha na recepcdo do fecho. A lingueta
solta-se pelo efeito de uma mola. Reduzir a lingueta, com a méo,
até o seu lugar, para que o enrolador automatico recolha o cinto
mais facilmente.

Cinto Automatico Dois Pontos
Os fechos destes cintos funcionam como nos cintos de trés
pontos.

Por razdo de seguranga, o cinto abdominal deve estar sempre
introduzido no respectivo fecho, quando néo for utilizado.




SISTEMAS INTERIORES

O cinto abdominal devera passar sobre a regido pélvica e ndo sobre O veiculo esta equipado com sensor de afivelamento do cinto
0 abddémen, ficando bem cingido ao corpo. Se necessario, reaperte de seguranga do condutor, desta modo, o painel de informagdes
a faixa do cinto. sinaliza a0 mesmo, caso o veiculo inicie o deslocamento com o

cinto de seguranga desafivelado.
Para Encurtar o Cinto
Basta puxa-lo pela extremidade livre.

O excesso de comprimento deve ser preso pelo cursor de
plastico.

Para Alargar o Cinto
Manter a lingueta em angulo reto em relagédo a faixa do cinto e
puxa-lo até esta ficar com o comprimento desejado.

SISTEMAS INTERIORES

ATENCAO

O uso do cinto de seguranga é obrigatorio. Cabe ao condutor
instruir os passageiros sobre a obrigatoriedade do uso do cinto
de seguranga e suas consequéncias pela inobservancia das
instrugdes preventivas para o uso do mesmo.

© 7 N
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SISTEMAS INTERIORES

TOMADA ELETRICA E TECLA DE ACIONAMENTO

Alguns modelos poderao estar equipados com tomadas
elétricas 110 ou 220 V, proprias para uso de Notebook e
Netbook. Para o correto funcionamento deste sistema,

1 .
atentar aos seguintes pontos:

- Ndo utilizar equipamento/acessorio que exceda 300 Watts de
poténcia nominal;

- Nao utilizar o ponto da tomada para ramificar outras ligagoes,
isso acarretara na sobrecarga do sistema;

- Nao utilizar equipamento/acessorio que possua resisténcia
elétrica a exemplo de: secadores de cabelo, cafeteiras entre
outros.

Ao acionar a tecla no painel a energia passa por um inversor, o
qual esta no bagageiro ou porta pacotes, e libera energia 110 ou
220 V para o saldo de passageiros.

(Opcional)

Ay A

+ As tomadas duplas estardo montadas, somente em poltronas
preestabelecidas, de acordo com o layout firmado no ato da
compra.

- Esse item é opcional e deve ser solicitado no ato da compra.

TOMADA USB

Alguns modelos poderéo estar equipados com tomadas USB,
dependendo do que foi solicitado previamente no pedido.

Esse item é opcional e deve ser solicitado no ato da compra.

'



SISTEMAS INTERIORES

PAREDE DE SEPARACAO LINHA FLY (OPCIONAL) ATEN(}AO —

- E expressamente proibida, a circulagio do veiculo com a porta
da parede de separagdo aberta, com o intuito de evitar acidentes
pelo fechamento involuntério da mesma.

+ N&o é permitido lubrificar os trilhos e roldanas da porta de
separagao.

- Mantenha o conjunto da porta da parede de separagéo sempre
regulado.

Parede de Separagio com Porta Deslizante
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A parede de separagdo possui uma trava na propria
porta, para abrir puxe-a para a lateral (Fig 1) e para fechar
puxe-a em diregao ao marco da porta (Fig 2).



SISTEMAS INTERIORES

A porta da parede de separagdo possui um sistema de travas
roletado que mantem a porta fechada. Quando aberta a porta
possui um sistema de encaixe fixado junto a primeira poltrona
no lado esquerdo do saldao do veiculo.

e

- E expressamente proibida, a circulagio do veiculo com a porta
da parede de separagéo aberta, com o intuito de evitar acidentes
pelo fechamento involuntario da mesma.

+ Ndo é permitido lubrificar os roletes da porta de separagao.

- Mantenha o conjunto da porta da parede de separacao sempre
regulado.

- Apos o fechamento da porta, tranque a mesma pela sua
fechadura.




SISTEMAS INTERIORES

DISPOSITIVO DE POLTRONA MOVEL (DPM)

Funcionamento do elevador

O conjunto do Dispositivo de Poltrona Mdvel se movimenta
para fora e para dentro do veiculo através de um movimento
pantografico. O sistema movimenta uma poltrona entre o nivel
do assoalho do veiculo e o nivel da cadeira de rodas do lado de
fora do veiculo.

O sistema desce a poltrona moével até um nivel mais acessivel
para facilitar o embarque e desembarque de passageiros com
mobilidade reduzida.

Apos acomodar o passageiro, o dispositivo transporta o mesmo
até o nivel do assoalho do veiculo, de acordo com o comando
acionado na botoeira.

7 SN —

Sa0 necessarias as seguintes condigdes para o funcionamento
do elevador DPM:

- O veiculo deve estar com o freio de estacionamento acionado
e em local plano;

- O veiculo precisa estar com o motor ligado

- A porta de acesso ao elevador deve estar aberta.

- E obrigatério que o operador do equipamento tenha recebido
treinamento para manusear 0 mesmo.

- Durante a operagéo do equipamento, o operador deverd manter
permanente contato visual e verbal com o usuario.

- N&o é permitida a elevagdo de usuario que ultrapasse o peso
maximo indicado para o equipamento. Jamais utilizar a poltrona
para elevagdo de cargas inapropriadas, o equipamento foi
desenvolvido exclusivamente para proporcionar a acessibilidade
e para o transporte de passageiros.

Para informagbes detalhadas sobre o funcionamento do
equipamento consulte o manual do fabricante que acompanha o
veiculo.

- A porta junto ao dispositivo de elevagdo somente poderd ser
fechada quando o elevador estiver parado e em sua posigdo de
viagem.
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SISTEMAS INTERIORES

ELEVADOR DTA
(DISPOSITIVO DE TRANSPOSIGAO ACESSIVEL)

Este equipamento foi projetado para facilitar e permitir a
acessibilidade de pessoas com necessidades especiais,
em veiculos usados para o transporte de passageiros com
caracteristicas rodoviarias, em conformidade com o determinado
nas Normas Técnicas da ABNT vigentes no pais.

O equipamento em questdo foi desenvolvido para realizar a
movimentagao do passageiro com mobilidade reduzida durante
o embarque e desembarque, utilizando-se de um sistema que
movimenta um posto especifico de transporte, entre o nivel
do assento preferencial destinado ao cadeirante no interior do
veiculo, e o nivel da cadeira de rodas fora do veiculo.

Antes de utilizar este equipamento, € indispensavel ler e
compreender este manual para seguir os procedimentos nele
recomendados atentando-se principalmente aos itens de
seguranga.

Para informagbes detalhadas sobre o funcionamento do
equipamento consulte o manual do fabricante que acompanha o
veiculo.

- A porta junto ao dispositivo de elevagdo somente poderd ser
fechada quando o elevador estiver parado e em sua posigdo de
viagem.

Estando o passageiro ja transferido da parte externa para a
parte interna do veiculo é obrigatorio acomodar o mesmo junto
a poltrona destinada ao seu uso bem como a utilizacao do cinto
de seguranca.

- E obrigatério que o operador do equipamento tenha recebido
treinamento para manusear 0 mesmo

- Durante a operagéo do equipamento, o operador deverd manter
permanente contato visual e verbal com o usuario.

- N&o é permitida a elevagdo de usudrio que ultrapasse o peso
maximo indicado para o equipamento. Jamais utilizar a poltrona
para elevagdo de cargas inapropriadas, o equipamento foi
desenvolvido exclusivamente para proporcionar a acessibilidade
e para o transporte de passageiros.

I



SISTEMAS INTERIORES

PORTA FOCOS PORTA COPOS RETRATIL

Botéo de acionamento da
lampada de leitura do foco
individual.

Porta copos retratil

foco individual 7 B difusor de ar Porta copos fixo

na poltrona
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Botdo de acionamento
do foco individual Verifique a disponibilidade da poltrona e do porta-copos de acordo

com o modelo de seu veiculo no ato da compra.
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SISTEMAS INTERIORES

TOMADA DE AR NATURAL

Equipado com duas tomadas de ar natural para renovagéo no
interiordo saléo, localizados no teto, proporcionaconstantemente
renovagao de ar no interior do veiculo. Mantenha os difusores
abertos, e feche-os somente em caso de frio.

Aberta: possibilita a constante renovagdo de ar no saldo. E
acionada girando o manipulo no sentido horario até as aletas

serem liberadas.

Fechada: interrompe a entrada de ar no saldo.

Aberta Fechada

Entrada de ar pelo
teto, parte externa
do veiculo

EXAUSTOR/INSUFLADOR

EXAUSTOR: possui a funcdo de renovar o ar da parte interna
do veiculo, captando o mesmo e o direcionando para fora do
veiculo.

INSUFLADOR: o insuflador por sua vez, renova o ar da parte
interna do veiculo captando o ar da parte externa e direcionando
para a parte interna do mesmo.

NOTA

Ambas as condigdes citadas acima sdo itens opcionais e requerem
validag&do no pedido de vendas.

/ L
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TOMADA DE AR SAIDAS DE EMERGENCIA

Equipado com uma ou duas tomadas de ar conjugadas com a
saida de emergéncia, estéo localizadas na area central do teto
com acesso pela area interna do veiculo.

Mecanismo de Emergéncia

Para abrir:
1- Rompa o lacre;

A tomada de ar apresenta 4 (quatro) posicoes de utilizagao,

saida de emergéncia
4 Frente do carro

Ventilagao Renovagao
Empurre
para cima

possibilitando a renovagdo e/ou ventilagéo de ar no saldo. 2 - Empurre a
alavanca para a
frente;
3 - Empurre a tampa N \\ ﬂ
ara cima. \ X W \

o \ Mol s\l ©
Ventilag&o/renovagao o
% L] x
= = i
=
N i 2
-_—
Totalmente fechada (7))
Totalmente aberta Detalhe da abertura da <
1]
=
0
-_—
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Tomada de ar Saida de ar %—(?'
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Posicdo
/ \ totalmente / \
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SISTEMAS INTERIORES

Para rearma-la:

1 - Com a tampa totalmente aberta, posicione-a sobre os
suportes de encaixe (2);

2 - Puxe a trava do encaixe (2), recoloque os guias e solte a
trava (2);

3 - Certifigue-se que a tampa (3) encaixou no suporte,
empurrando-a, simulando sua abertura.

Recoloque o Lacre:
O lacre do dispositivo contém informagdes com respeito a sua
operagao.

. LACRE
™ . CUBIERTA e

=EM CASO DE EMERGENCIA =EN CA:
RE

+ Recomendamos testar a saida de emergéncia a cada 6 (seis)
meses para comprovar o seu perfeito funcionamento.

Procure orientar seus passageiros dos procedimentos de
emergéncia a cada viagem.

MECANISMO DE EMERGENCIA NAS JANELAS

Os veiculos, com janelas fixadas com borrachas, séo equipados
com saidas de emergéncia junto as janelas do saldo.

Em caso de emergéncia, puxe as duas alavancas (1) e empurre a
janela usando ambas as maos.

Este modelo de mecanismo é opcional e podera ou ndo estar instalado
no veiculo dependendo do que foi firmado no pedido de vendas.

MARTELO DE EMERGENCIA

Os veiculos, com janelas de vidros colados e moveis, sdo
equipados com martelos de emergéncia junto as janelas do
saldo. Em caso de emergéncia proceda da seguinte maneira:

1 - Retire o lacre (capa);

2 - Segure o martelo pela
extremidade do cabo e bata com a
parte pontiaguda para quebrar o
vidro, na extremidade da janela.




SISTEMAS INTERIORES

SISTEMA DE LIMPEZA DO PISO DA CARROCERIA

Posicio dos Ralos no assoalho - Ap6s a sua utilizagdo mantenha os mesmos fechados para evitar
Seu veiculo esta equipado com ralos no assoalho, para a limpeza a entrada de poeira.

do piso da carroceria, no interior do veiculo. Veja na figura suas + Este item € opcional e poderé ou ndo estar instalado no veiculo
posices dependendo do que foi firmado no pedido de vendas.
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SISTEMAS INTERIORES

SANITARIA (OPCIONAL PARA LINHA FLY)

Componentes da sanitaria

Botédo de

acionamento da Local para
descarga abastecimento do

detergente

Local para

abastecimento do
sab3o liquido

Torneira de agua

Torneira de sabdo
liquido

Porta-papel
Bocal interno do

sistema de
limpeza

Porta Ohjetos

Entrada de
ar-condicionado

Illuminagio da sanitaria
Para que ocorra o acendimento da lampada de iluminagdo da
sanitaria, € necessario trancar a porta.

Cesto de lixo

Para retirar o cesto, pise e
desengate a mola

Porta toalhas
A largura maxima das toalhas de papel € de 20 cm.




SISTEMAS INTERIORES

Bocal interno do sistema de limpeza

Para utilizar o sistema de limpeza, € necessario conectar uma
mangueira da linha externa de agua ao bocal externo e conectar
a mangueira com o esguicho ao bocal interno.

EvacUAGAO
EVACUAGION
EVACUATION

TANQUE LmPEZA
Liwr

Bocal externo

Linha externa de agua

Os conectores, mangueira e esguicho nio sio fornecidos pela
Volare e podem ser facilmente encontrados no mercado.

Bocais externos de abastecimentos
S30 os locais por onde é realizado o abastecimento de dgua dos
reservatorios da pia ou reservatorio de agua limpa.

A localizagdo dos bocais de abastecimento, bem como os
componentes do sistema hidraulico da sanitaria se encontram
na traseira do veiculo.

Valvula de evacuagéo
do tanque de detritos

Agua para o reservatério
da descarga do sanitario

Agua para o reservatério
da pia

Bocal externo do
sistema de limpeza

Reservatoério de desinfetante
Esta localizado na traseira do veiculo, armazena o desinfetante
sanitario.

Reservatorio de
desinfetante
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SISTEMAS INTERIORES

Caixa de detritos
Localizada natraseira do veiculo, armazena os detritos coletados.

Caixa de detritos

Vélvula de evacuagdo do
tanque de detritos

Valvula de descarga
Serve para acionar o mecanismo de evacuagao para a limpeza
da caixa de detritos.

Instrugdes para limpeza da caixa de detritos

A limpeza deve ser executada diariamente ou a cada viagem (+-
8 horas de uso). Para executar a lavagem, proceder da seguinte
maneira:

a. Acionar o pistédo num local proprio para escoamento sanitario.

b. Fechar a saida de detritos e abastecer o reservatorio de agua
limpa, até a agua sair pelo respiro “ladrao”.

c. Pressionar o botdo de acionamento da descarga diversas
vezes, para limpeza do vaso.

d. Acionar o pistéo, esvaziando o compartimento pela segunda
vez.

e. Fechar a saida de detritos, e abastecer novamente. Nao
esquecer de colocar o frasco do produto quimico, através da
tampa de limpeza da caixa de detritos ou pela cuba do wc.

f. Manter 10% de agua na caixa de detritos para a diluigdo do
produto quimico.

Produto usado na caixa de detritos:

- Produto a base de “amina quaternaria”.

- Quantidade: 2 sachet para cada 4 litros - capacidade maxima
indicada.

CAFETEIRA, BARRIL TERMICO E GELADEIRA
(ITENS OPCIONAIS)

Para maiores informagdes e instrugbes, consulte o manual do
equipamento que acompanha o veiculo.

I e o



SISTEMAS INTERIORES

SISTEMA DE CALEFAGAO POR CONVECGAO

Detalhe da calefagdo por convecgéo

Ar quente
Ar guente
Ar frio (7))
l
[+ 4
(=}
-_—
o
i
) =
Detalhe da valvula da calefagao 2
-_—
Valvula
<
Tecla de acionamento da Tecla de acionamento da E
calefagdo da cabine calefagao do saldo =
0
|
(7]

@ NoTA
@ NOTA - A tecla deve sempre ser desligada quando o motor ndo estiver em

funcionamento.
Para acessar a valvula, abra o cap®. + Estes itens sao opcionais e poderdo ou ndo estar instalados no veiculo
dependendo do que foi firmado no pedido de vendas
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SISTE,IViAS EXTERIORES

ESPELHOS RETROVISORES

O Volare esté equipado com dois espelhos retrovisores externos
articulados (nas laterais esquerda e direita) e um interno (junto
ao revestimento interno — proximo ao condutor), voltado para o
saldo dos passageiros.

Espelho Interno

Espelhos Externos
As imagens refletidas nos espelhos sdo convexas para facilitar a
operagao do veiculo.

A regulagem dos espelhos retrovisores é diretamente na lente
do espelho.

Linha Attack

Linha Fly e Access




SISTEMAS EXTERIORES

FERRAMENTAS DE BORDO

Acompanham o Volare as seguintes ferramentas:

« Macaco hidraulico,

« Triangulo de seguranca;

« Chave de roda;

- Pino de engate dianteiro (para reboque do Volare);

A caixa de ferramentas, a depender da configuracdo do veiculo,
podera estar localizada junto a caixa de baterias, no bagageiro
traseiro ou mesmo na parte interna do mesmo.

- Antes de utilizar o macaco, calgar pelo menos uma das rodas
do veiculo em ambos os sentidos de movimento para evitar o
deslocamento acidental do mesmo.

+ O macaco fornecido com o veiculo possui capacidade para
suportar com seguranga o peso unilateral de um eixo do veiculo
durante uma eventual troca de roda. Se for necessario manter o
veiculo suspenso por um periodo prolongado, utilizar cavaletes
adequados para sustentar o veiculo.

+ A utilizagdo do macaco é recomendada em locais nivelados.
Se for absolutamente necessario utilizar o macaco em locais
inclinados ou de piso muito irregular, colocar calgos adequados
sob o macaco para manté-lo em posigdo vertical.

- Para sua total seguranga, ndo entrar sob o veiculo enquanto
sustentado apenas pelo macaco, pois uma eventual queda do
velculo poderia resultar em acidente fatal ou com graves lesdes
corporais.

- Utilizar somente macacos em bom estado de conservagio.
Se 0 macaco do seu veiculo apresentar vazamentos de dleo,
perda de agdo ou corrosdo acentuada na haste de sustentagao,
providenciar imediatamente a sua substituicdo por outro macaco
de mesma capacidade.
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SISTEMAS

PORTAS

Acionamento da porta por tecla

A tecla de acionamento da porta esta localizada junto
as teclas do painel, no lado esquerdo do condutor,
quando acionada devera abrir/fechar a porta. Esta
tecla possui retorno automatico.

1
e
B
iz

7)) - Ao acionar a porta, ndo inverter o sentido de abertura e

w fechamento da mesma em movimento, isso poderd acarretar

[ 4 danos irreversiveis ao sistema de movimentagao.

(o) - Para a seguranga de todos os usuarios, este veiculo ndo se

E movimenta com a(s) porta(s) aberta(s). Por esse motivo, ndo tente

w arrancar com o veiculo.

» Door Brake

w Sensores de porta aberta O veiculo estd equipado com um sistema de seguranga que
2 além de inibir o acelerador também aplica o freio de servigo
E A ATEN(}AO quando da abertura da porta de servigo (Door Brake). A frenagem
E O veiculo possui um sistema de seguranca que atua desabilitando em fu”‘?ao da abertL,Jra de portas utiliza pressao parcial de 4
0 o acelerador caso as portas estejam abertas. Se as portas nio Bar do sistema, que é suficiente para frear gradualmente caso o
6 estiverem bem fechadas ou os sensores desregulados, podera veiculo caso esteja em movimento.

ocorrer corte na aceleragao.

O sistema Door Brake somente entra em funcionamento com veiculo

estatico e em velocidades abaixo de 5 Km/h, ou seja, caso a porta seja
aberta com o veiculo em movimento, o Door Brake s6 aplicara o freio

se a velocidade for inferior a 5 km/h.

=



SISTEMAS EXTERIORES

Acionamento da porta pela grade dianteira Acionamento do mecanismo de emergéncia interno:

1- Romper o lacre;

2 - Puxar a valvula interna para aliviar a presséo do sistema;
3 - Empurrar a porta com as maos promovendo a abertura.

Botdes de
acionamento

Valvula de acionamento Detalhe do adesivo do
da porta mecanismo
% abre EMERGENCIA | EMERGENCIA | EMERGENCY
PUXAR O JALAR EL
INTERRUPTOR | INTERRUPTOR | PULL SWITCH (7))
EMPURRAR | EMPUWAR
‘l |» APORTA | LAPUERTA | PUSH DOOR w
Mecanismo de Emergéncia g
« fecha E
Vélvula de emergéncia Vélvula de emergéncia para w
para porta “duas folhas” porta com dobradigas =
w
<
1]
=
/ 5
-_—
2 @
A vélvula de emergéncia A valvula de emergéncia
interna esta localizada em interna esta localizada
cima da porta junto a porta
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SISTEMAS

Acionamento do mecanismo de emergéncia externo: =

1 - Puxar a valvula externa para aliviar a pressdo do sistema;

Para que a porta volte a funcionar pressione a valvula de
emergéncia novamente retornando-a para a posigdo original
(FECHADO), mas antes de fazé-lo, certifique-se de colocar
a valvula interna de acionamento da porta, junto ao painel, na
posicdo de ABERTO. Este procedimento deve ser realizado para
A vélvula de emergéncia externa esta localizada na frente do evitar fechamento automatico e inesperado da porta apds o
veiculo, dentro do capd dianteiro. carregamento de pressdo na linha pneumatica.

Caso o procedimento acima ndo seja seguido corretamente,
apods o enchimento da linha pneumatica a porta poderd fechar
subita e repentinamente podendo ocorrer lesGes ao condutor e/
OuU passageiros.

- Siga rigorosamente o plano de manutengdo para manter o veiculo em
condigdes normais e seguras de uso.

+ Manter sempre drenado os reservatorios de ar para evitar falhas no
sistema pneumatico.

2 - Puxar a porta com a mao promovendo a abertura, através
do manipulo.

Manipulo para puxar a Valvula de acionamento
porta externo da porta

(o) *
@ o'S
abre fecha

MRy AT F



SISTEMAS EXTERIORES

TAMPAS EXTERNAS E PORTINHOLAS

Portinhola da Bateria

Para abrir a portinhola da bateria, insira a chave no fecho e gire
no sentido horario.

Para acessar as baterias do veiculo, abra a portinhola das
baterias e trave a mesma aberta, depois destrave o mecanismo
da plataforma movel das baterias através do pino (1) e puxe a
plataforma para fora.

Mantenha o pino (1) de
travamento e a gaveta (3)
lubrificados com graxa.

+ Ao lavar o compartimento da bateria, usar mangueira com baixa
pressdo e evitar molhar os circuitos de comandos elétricos.

- Ao fazer uma ponte, observar com atengdo a polaridade, pois se
invertido, podera danificar os equipamentos eletrénicos.

« Ao utilizar solda elétrica, desconectar antes os cabos da bateria.

Manter os bornes (2)
lubrificados com vaselina

liquida. —afir—

Drenos para limpeza
Quando executar a limpeza da caixa de baterias pressione o
dreno para retirar o acumulo de agua depositado na bandeja.

Em caso de perda do liquido eletrélito das baterias, evite o
contato do mesmo com a pele, usando luvas para drenar possivel
acumulo do liquido.
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PORTINHOLA TRASEIRA (MIODELO ATTACK E FLY)

Para abrir a portinhola traseira, insira a chave no miolo da
fechadura, gire e retire a chave, puxe a fechadura e abra a
portinhola.

PORTINHOLA TRASEIRA (MODELO ACCESS)

Para abrir a portinhola traseira, insira a chave no miolo da
fechadura, gire e retire a chave, pressione o miolo da fechadura
com o dedo e abra a portinhola.

Miolo da
Fechadura

TAMPA FRONTAL E LAMPADA DE MANUTENGAO

Para abrir a tampa frontal, puxe-a para cima e calce a mesma
com a vareta disponivel para esta fungéo, conforme as figuras
abaixo.




SISTEMAS EXTERIORES

REBOCADOR (LINHA FLY E ATTACK) REBOCADOR (LINHA ACCESS)
No caso de avaria ou pane do veiculo, que seja necessario No caso de avaria ou pane do veiculo, em que seja necessario
reboca-lo, proceder da seguinte forma: reboca-lo, proceder da seguinte forma:

(2]

il

(-3

Local de Pino 9

fixagao do Local de o

rebocador fixagdo w

'~ \ do rebocador Rebocador =

4 >

w

.

1- Apanhe o rebocador na caixa de ferramentas; E

2 - Introduza a parte rosqueada do rebocador no furo, w

aparafusando-a ao veiculo; =

3 - Acople o meio do reboque (cambéo). Coloque o pino de !,

Rebocador fixacdo e fixe-o com o gancho de seguranga que esta preso a )
corrente.

® nora

Verifique com atengdo o aperto da rosca do rebocador e o perfeito
acoplamento da mesma, bem como a fixagdo e o travamento do
pino.

Verifique regularmente a limpeza da parte roscada de engate do pino
rebocador e a mantenha lubrificada.

© . S



SISTEMAS

e Se o motor estiver impossibilitado de funcionar, realize o seguinte
ATENGCAO procedimento:

0 procedimento de rebocamento, além de obedecer as 1 - Desapligue mecanicamente o freio de estacionamento;

recomendagdes técnicas, deve atender as exigéncias legais
vigentes estipuladas pela legislagdo de transito do local. A
responsabilidade pela operagdo sera sempre do condutor do
veiculo rebocado.

2 - Desconecte a arvore-cardan junto ao diferencial, caso a distancia
percorrida seja maior que 10 km. Isto evita o giro de eixos e engrenagens
da transmissao;

3 - O sistema de diregéo funcionard mesmo com o motor desligado,

1- Caso o veiculo estiver atolado, puxe-o de maneira suave (sem pOrém 0 esforco seré maior:

trancos) e sempre na diregao longitudinal do veiculo, ou seja,

sem aplicar esforgos laterais. Isto podera danificar o chassi. 4 - Para rebocar um veiculo com problemas na caixa de cambio
(mecéanica ou automatica), € obrigatoria a desconexdo da arvore-cardan

junt dif ial;
2 - Nunca ultrapasse 40 km/h durante o rebocamento. N ED elisiEineE

5 - No caso de diferencial danificado, remova os semi-eixos (pontas de
3 - Se possivel, mantenha o motor em funcionamento durante eixo) das rodas.
este procedimento para assegurar a correta lubrificagdo do
cambio. Mantenha a diregdo hidraulica funcionando e mantenha
a pressurizagéo do sistema de freio.
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SISTEMAS EXTERIORES

Carros Equipados com Transmissio Automatica ILUMINAGAO EXTERNA

O veiculo possui iluminagédo externa mista: componentes com

4 &
- Antes de rebocar o veiculo desconecte o cardan na entrada do Linha Attack
diferencial.

+ A ndo observancia desta recomendagdo poderd provocar sérios
danos a transmissdo.

@ NoTA

+ Este veiculo ndo estd homologado para o uso de reboque, pois ndo
possui as caracteristicas necessarias para esta finalidade. Para maiores
informagd&es consulte um representante Volare.

- O veiculo estd equipado com uma tomada elétrica / pneumética de
reboque, localizada na frente do veiculo dentro da tampa frontal.
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EXTERIORES

FAROL PRINCIPAL E FAROL AUXILIAR DE NEBLINA

Linha Attack
O veiculo possui iluminagdo externa mista: componentes com
Led e Lampadas.

O farol possui 4 (quatro) fungdes, sendo:

1. Farol baixo;

2. Farol alto;

3. Luz Indicadora de direcio (Ambar);

4. Luz de Posicdo (Branca em intensidade baixa) e Luz Diurna —
DRL (Branca em intensidade alta).

A lente externa é produzida com material plastico de alta
resisténcia a impactos, porém deve-se tomar alguns cuidados
durante a limpeza para evitar riscos e danos no farol. Vide segao
“Conservacao e Limpeza”.

.
y, b
2

Farol auxiliar para neblina (Opcional) e delimitadora frontal

- Para garantir maior durabilidade do seu farol atente para as instrugdes
contidas neste manual.

- Confie sempre os servicos de manutengdo a um Representante
Volare.

4




SISTEMAS EXTERIORES

LANTERNA TRASEIRA

A lanterna traseira possui 3 (trés) fungdes, sendo:

1. Luz de freio e Luz de Posicéo;
2. Indicador de Diregao;

3. Luz de Ré;

4. Indicador Retrorefletor Traseiro.

AW N o

Delimitadoras do Teto — Traseira
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EXTERIORES

FAROL PRINCIPAL E FAROL AUXILIAR DE NEBLINA LANTERNA TRASEIRA
(OPCIONAL ) ) ) A ~
A lanterna traseira possui 3 (trés) funcgdes, sendo:
Linha Fly 1. Luz de Freio e Posig3o;
O veiculo possui iluminagéo externa mista: componentes com 2. Luz Indicadora de Direco
Led e Lampadas. 3. Luz de Ré

1. Farol baixo;

2. Farol alto;

3. Luz Indicadora de Diregao (Ambar);
4. Luz de Posicdo lanterna;

0 5. Luzes Diurnas (DRL - Daytime Running light);
1] I :
o 6. Farol Auxiliar de Neblina.
(o) 1
-_—
[+ 4
11} 2
=
o] 3
7]
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S
[11]
™
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(7))
6
() NoTA
@ NoTA
« Para a substituigdo do conjunto eletronico, é necessaria a remogao da
Para garantir maior durabilidade do seu farol atente para as instrugdes sinaleira.
contidas neste manual. Vide segdo “Conservagéo e Limpeza”. - Confie este servigo a um representante Volare.

N




SISTEMAS EXTERIORES

Delimitadoras do Teto — Dianteira

Luzes Laterais — Pisca e Posigiao

Detalhe da
Delimitadora

Delimitadoras do Teto — Traseira

Detalhe da
Delimitadora
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SISTE,IViAS EXTERIORES

FAROL PRINCIPAL E FAROL AUXILIAR DE NEBLINA
(OPCIONAL )

Linha Access
O veiculo possui iluminagao externa mista: componentes com
Led e Lampadas.

+ Alguns itens variam (Led ou lampada) conforme o modelo do veiculo
e devem ser determinados no ato da compra.

+ Confie sempre os servicos de manuteng@o a um Representante
Volare.

Componentes com Led

- Lanternas traseiras;

+ Delimitadoras do teto (dianteiras e traseiras);
- Luzes laterais (pisca e posigao).

Componentes com Lampada
- Farol principal e farol auxiliar de neblina;
+ Luzes laterais (pisca e posigao).

LANTERNA TRASEIRA

A lanterna traseira possui 3 (trés) fungdes, sendo:
1. Luz de Freio e Posigao;

2. Luz Indicadora de Diregao

3. Luz de Ré

« Para a substituigdo do conjunto eletronico, & necessaria a remogao da
sinaleira.
- Confie este servico a um representante Volare.



SISTEMAS EXTERIORES

Delimitadoras do Teto — Dianteira

Luzes Laterais — Pisca e Posigao

Detalhe da
Delimitadora

Delimitadoras do Teto — traseira

Detalhe da
Delimitadora

+ Para garantir maior durabilidade do seu farol atente para as instrugdes
contidas neste manual. O modelo Volare Access ndo possui luzes
diurnas (DRL - Daytime Running Light).

Farol Principal e Farol Auxiliar de Neblina
O farol possui 4 (quatro) fungdes, sendo:

1. Farol baixo;

2. Farol alto;

3. Luz Indicadora de Diregao;

4. Luz de Posigdo (lanterna).

Farol auxiliar de
neblina

A lente externa é produzida com material plastico de alta
resisténcia a impactos, porém deve-se tomar alguns cuidados
durante a limpeza para evitar riscos e danos no farol. Vide segado
“Conservagao e Limpeza”
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SISTEMAS

REGULAGENS DOS FAROIS LINHA ATTACK

A regulagem dos fardis é uma operagdo simples e muito
importante para sua seguranga, de outros condutores, dos
passageiros, pedestres e até para o seu veiculo.

- Ao realizar a troca dos seus fardis € essencial que vocé
providencie a sua regulagem;

+ Esta regulagem deve ser realizada manualmente por meio dos
manipulos localizados na parte traseira do farol.

Antes de ajustar os fardis, calibre os pneus.

(=Y

Manipulos para .
regulagem dos Lampadas
farois

Ajuste vertical dos faréis alto e baixo

Farol baixo - Com o veiculo de frente a uma parede distante a 2
metros, ajustar a altura do facho de luz horizontal 10 cm abaixo
da linha de centro do farol.

Linha de centro do farol

[ 110 cm

Farol alto - Utilizar o mesmo procedimento, porém tomando-
se como base o centro do facho de luz.

Linha de centro do facho

=



SISTEMAS EXTERIORES

TENGAO ,

Recomendamos a substituigdo dos fardis, quando os refletores
estiverem azulados, amarelados, apresentando soltura da
metalizag&o.

Ao substituir as lampadas, certifique-se de utilizar a lampada
correspondente a tensédo do veiculo, devendo a poténcia ser
conforme a tabela que segue:

| ApLicaclo | 24V __| MODELO_

Farol Baixo o H7

Farol Alto o H1
Tripla fungdo - Posicdo, DRL e LED
Direcional (quando equipado) (substituir pega completa)

Recomendamos sempre a utilizagdo de lampadas conceituadas
no mercado.

/\ ATENGAO

- A utilizagdo de lAmpadas de méa qualidade pode causar danos
ao veiculo, se utilizado com poténcias diferentes da tabela acima,
ofuscamento a veiculos que se aproximam no sentido contrario e
até perda da eficiéncia da iluminag&o.

- Ao substituir uma lampada, desligue o interruptor do respectivo
circuito.

SISTEMAS EXTERIORES



REGULAGENS DOS FAROIS LINHA FLY E ACCESS Regulagem do Farol Lado Esquerdo

A regulagem dos fardis é uma operagdo simples e muito
importante para sua seguranga, de outros condutores, dos
passageiros, pedestres e até para o seu veiculo.

Ajuste vertical Ajuste vertical
do farol alto do farol baixo

- Ao realizar a troca dos seus fardis € essencial que vocé
providencie a sua regulagem:;

. Esta regulagem deve ser realizada manualmente através de

manoplas localizados na parte traseira do farol. ) ) ) )
Ajuste horizontal Ajuste horizontal
do farol alto do farol baixo
+ Os parafusos indicados com a letra “V” indicam regulagem
“VERTICAL”. Girando-se o parafuso no sentido horario o facho
de luz ira subir e girando-se no sentido anti-horario o facho de
luz ira descer. Regulagem do Farol Lado Direito

-+ Os parafusos indicados com a letra “H” indicam regulagem

“HORIZONTAL”. Girando-se o parafuso no sentido horéario o facho Ajuste vertical Ajuste vertical
- ) . . L do farol baixo do farol alto

de luz ira para a esquerda e girando-se no sentido anti-horario o

facho de luz ira para a direita.
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Ajuste horizontal Ajuste horizontal
do farol baixo do farol alto

B e o




SISTEMAS EXTERIORES

Ajuste vertical dos faréis alto e baixo

Farol baixo - Com o Veiculo posicionado de frente a uma parede
distante a 2 metros ajustar a altura do facho de luz horizontal 10
cm abaixo da linha de centro do farol.

Linha de centro do farol

Farol alto - Utilizar o mesmo procedimento, porém tomando-se
como base o centro do facho de luz.

Linha de centro do facho

Regulagem do Farol Baixo e Alto - Ajuste Horizontal

Farol alto - Com o veiculo posicionado de frente a uma parede
distante a 2 metros ajustar a altura do facho de luz alta de tal
forma que o centro do facho de luz fique posicionado entre o
facho horizontal e inclinado.

Recomendamos a substituigdo dos fardis, quando os refletores
estiverem azulados, amarelados, apresentando soltura da
metalizac&o.

Ao substituir as lampadas, certifique-se de utilizar a lampada
correspondente a tensdo do veiculo, devendo a poténcia ser
conforme a tabela que segue:

|___APLICACAO | 12V | 24V | MODELO_

Farol Baixo 55W TOW H7
Farol Alto 55W 7TO0W H1
Luz de Diregao 21W 21W PY21W

Recomendamos sempre a utilizagdo de lampadas conceituadas
no mercado.

- A utilizagdo de lampadas de ma qualidade pode causar danos
ao veiculo, se utilizado com poténcias diferentes da tabela acima,
ofuscamento a veiculos que se aproximam no sentido contrario e
até perda da eficiéncia da iluminagao.

+ Ao substituir uma lampada, desligue o interruptor do respectivo
circuito.
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SUBSTITUIGAO DAS LAMPADAS DOS FAROIS

- Passo 1: Retirar os protetores (A) de borracha;
-+ Passo 2: Solte os conectores elétricos da lampada;

+ Passo 3: Libere a mola (B) e retire a lampada do alojamento;

- Passo 4: Insira a nova lampada, certificando-se da sua correta
posicdo de montagem e posicione a mola para fixar a lampada.

+ Passo 5: Coloque os protetores de borrachas, certificando-se
da sua correta posicdo de montagem.

- Atentar ao tipo de lampada a ser utilizada!

Montagem dos Protetores
de Borracha

+ Ao recolocar os protetores
de borracha deve-se
certificar da sua perfeita
instalacéo, para  evitar
entrada de impurezas no
interior do farol;

+ Pressionar a borracha até encostar com a carcaga;

+ Limpar apenas com esponja ou pano limpos;

- NAO utilizar esponja de aco, escovas de cerdas duras, materiais
4speros ou sujos com areia ou terra;

Utilizar apenas 4gua e sab3o neutro (lente). NAO utilizar
substancias a base de alcool, alvejantes, solventes ou qualquer
outro produto com abrasivos, pois podem danificar os materiais
plésticos das lentes;

Nunca toque nas areas “espelhadas”, pois pode-se causar
manchas devido a existéncia de gordura, suor, acidez, ja
existentes naturalmente nas mados e a performance dos
dispositivos de iluminagao serdo prejudicadas.

Verifique periodicamente o estado das lampadas e troque-as
sempre que estiverem com a luz fraca;

Recomendamos, néo jogar agua com pressado (c/ aparelho de
alta pressao) na parte traseira, onde se encontram as [ampadas
e o0s protetores de borracha. Caso seja inevitavel, proteger
os protetores de borracha, soquetes e respiros (ex.. com um
plastico) para evitar a entrada de agua indesejada no interior dos
dispositivos.

I



SISTEMAS EXTERIORES

LIMPADOR DE PARA-BRISA

—
5 o
Comprovar regularmente o funcionamento do limpador de para- %
=
brisa. Se as laminas do limpador estiverem gastas, deformadas ‘;!;’
ou danificadas, substitui-las. Manter o reservatorio de agua do 1

lavador de para-brisa sempre abastecido.

~ O\
LINHA FLY E ATTACK -
Regulagem do paralelismo @ NOTA

Para evitar a queima do motor dos limpadores (4), siga as instrugdes
deste manual e mantenha sempre ajustado e reapertados os
mecanismos.

Em regides onde durante a operag&o possa ocorrer o acumulo de
neve, poeira ou qualquer outro material em cima das palhetas e
para-brisa, € recomendado a remog&do do mesmo manualmente
antes de acionar o mecanismo do limpador. Caso contrario o
Manutencgio do Sistema sistema (palhetas, hastes, motor e para-brisa) poderd sofrer
avarias devido a sobrecarga, nao sendo coberto pela garantia.

Para substituigdo das hastes dos limpadores, solte a porca (1).

LINHA ACCESS

(7}
i
x
o
[+
11
=
x
il
0
<
=
il
=
al
(7]

Detalhe do Detalhe do acesso Detalhe da tampa de
Para regulagem do paralelismo, afrouxe os parafusos (2) e reservatorio de dgua a0 mecanismo acesso ao
pela tampa dianteira mecanismo pelo

aumente ou diminua, deslocando as hastes (3) até encontrar o
ajuste adequado.

painel do veiculo

C . N




SISTEMAS

Esguicho de agua

Mantenha o reservatorio de agua do lavador de para-brisa sempre
abastecido. Para maior eficiéncia na limpeza do para-brisa,
adicione um pouco de detergente neutro liquido a agua do
reservatorio.

O reservatorio de agua do esguicho(1) se encontra na frente, lado
direito do veiculo, com acesso pela grade dianteira.

2 - Esguichos

1 - Reservatorio de
agua
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Os esguichos de agua (2) se encontram na extremidade da haste,
na fixagao da palheta do limpador do para-brisa.

Os esguichos devem estar sempre desobstruidos e regulados. Para
isso, utilize uma agulha. Se ndo for o suficiente, substitua o esguicho.

=




CONSIDERAGOES DIVERSAS

CONSERVAGAO E LIMPEZA

As recomendacdes a seguir servem para prevenir danos
resultantes das influéncias do meio ambiente as quais o veiculo
esta sujeito.

Limpeza externa - pintura do veiculo

A conservagao e manutengdo da pintura da carroceria
consistem na lavagem e no polimento, cuja frequéncia depende
das condigbes do ambiente de uso do veiculo. As instrugdes
que seguem foram elaboradas com o intuito de conservar e
prolongar a qualidade da pintura das carrocerias.

O processo de lavagem pode ser feito de duas maneiras: manual
e automatica, mas as etapas destes processos sdo muito
semelhantes e cada uma tem sua importancia:

1- Pré-lavagem.

2 - Aplicagdo do xampu.

3 - Escovagao.

4 - Enxague.

Cuidados com a aparéncia do veiculo

« Manter o seu veiculo com boa aparéncia e protegido contra a agdo
das intempéries e agentes externos, também faz parte da manutengéo
periddica do mesmo.

- Procure conserva-lo sempre limpo, livre de manchas, graxas e
materiais abrasivos, como: a poeira, areia etc. que poderdo danificar a
pintura, se ndo removeé-los em tempo.

Consideragdes gerais
Existem alguns cuidados gerais que devem ser observados na
lavagem da carroceria: Lavar a carroceria ao abrigo do sol.

7 SN U

N&o lavar a carroceria se as chapas estiverem quentes, pois o
resfriamento abrupto das chapas pode provocar uma retragéo
muito rapida da pelicula, ocasionando trincas no filme da tinta.

Ao lavar o motor, o mesmo deve estar frio. E evite jatos de agua
sob presséo sobre os modulos eletrénicos, sensores, atuadores,
alternador e demais componentes eletroeletronicos.

O captador de ar deve ser protegido para evitar danos graves ao
motor.

Alta pressédo deve ser empregada apenas para a lavagem do
chassi, rodas e interior dos para-lamas. Utilizar agua isenta
de solidos para que nao ocorra riscos na pintura; No caso de
reaproveitamento de agua de lavagem é necessario a remogao
dos solidos por meio de filtros;

Utilizar dgua e xampus especiais para lavagem das carrocerias,
com pH neutro (entre 6,5 e 7,5); pode-se verificar pH usando
um medidor de pH ou até mesmo papel indicador universal. E
recomendado utilizar um detergente neutro, biodegradavel com
alto poder de espuma, com tensoativos e silicone. (O uso de
silicone em sua formulacéo, devido a capacidade de refletir luz,
seus fluidos produzem maior brilho a superficie).

- Use esponja ou panos macios e limpos, sabdo neutro e agua em
abundancia.

- Faga a limpeza a sombra, e se necessario lavar o motor, certifique-se
que o0 mesmo esteja frio.

- Para remover impurezas da parte inferior do veiculo, utilize dgua
quente e sab3do neutro.
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cous,lnenl\/t;éEs DIVERSAS

1. Pré-lavagem - Consiste na aplicagdo de um jato de agua
em toda a carroceria, suficientemente forte para remover as
sujidades (poeira, griaos de areia), que possam, na etapa de
escovagao, danificar a pintura.

2 e 3. Aplicacio do xampu e escovagio - ApoOs a remogao
das sujidades, deve-se entdo fazer a aplicagdo do xampu de
limpeza (liquido ou em espuma) com a posterior escovagido de
toda a carroceria do veiculo. Esta escovagao pode ser manual ou
automatica. No processo manual é fundamental que se faga a
lavagem do teto, ponto de acumulo de sujidades (desgaste fisico
da pintura erosao).

Em ambientes agressivos (indice de poluicao muito alto), que
possuem dispersos no ar dioxido de enxofre, gas carbonico e
oxidos de nitrogénio (reage com a umidade do ar e com a agua
da chuva), ocorrendo o fendmeno conhecido como chuva acida.

Para evitar riscos na pintura, as cerdas para escovagdo da
carroceria devem ser macias ou entdo deve-se utilizar vassouras
de esponja.

Vassoura de
esponja,
recomendado

Vassoura com
cerdas macias,
recomendado

Vassoura com
_cerdas duras,
niao recomendado

No processo automatico é fundamental que haja manutencéo
e conservagao do equipamento de lavagem. Se ndo houver
uma verificagdo periodica na geometria do equipamento, pode
ocorrer uma pressao excessiva do rolo sobre a carroceria,
ocasionando riscos e arranhdes, tanto na carroceria quanto nos
vidros do veiculo; o contrario também pode ocorrer, ou seja, se
os rolos ndo exercerem uma pressdo minima sobre a carroceria,
a lavagem fica comprometida.

Se as cerdas dos rolos estiverem impregnadas de sujidades,
elas podem se desgastar, diminuindo muito sua eficiéncia, além
de arranhar a pintura da carroceria.

4. Enxague - Finalmente, apos a escovacdo, a carroceria e
enxaguada com agua (lava jato para enxague manual), removendo
0 excesso de xampu. A carroceria pode ser enxugada, utilizando
um jato de ar.




CONSIDERAGOES DIVERSAS

Recomendagdes especiais
Os excrementos de passaros devem ser limpos imediatamente
com xampu neutro e agua em abundancia, pois sua acidez é
bastante agressiva a pintura.

Para remocdo de piche, salpicos de asfalto e nddoas de dleo
aderidos a pintura, deve-se aplicar o Axalta Solvente de Limpeza
11242002/85, querosene ou aguarras, lavando imediatamente
apods com xampu neutro e agua em abundancia, com posterior
polimento.

Insetos aderidos na carroceria devem ser limpos com xampu
neutro e agua morna; o mesmo procedimento deve ser feito
quando a pintura ficar manchada decorrente da deposigao de
resinas vegetais de arvores.

7

/\ ATENGAO

Pequenos danos, como batidas de pedra, riscos profundos,etc.,
devem ser imediatamente reparados para ndo comprometerem a
pintura e proteger a superficie da corrosao.

Polimento da Pintura

O polimento torna-se necessario quando a pintura adquire mau
aspecto, sendo dificil obter-se um bom brilho com uma lavagem
apenas. A aplicagdo de um polidor a base de silicone, além de
proporcionar um brilho satisfatorio, forma uma pelicula protetora
de cera a superficie da pintura. Faga a aplicagdo conforme instrui
o fabricante destes produtos.

C T

Recomenda-se aplicagdo de cera com silicone ou similar a cada trés
meses. Se, durante a lavagem, observar que a agua ndo se acumula
em gotas na pintura, o veiculo podera ser encerado apds a secagem.

Cuidados com a Aparéncia do Veiculo

Manter o seu veiculo com boa aparéncia e protegido contra a
acao das intempéries e agentes externos, também faz parte da
manutengao periodica do mesmo.

Procure conserva-lo sempre limpo, livre de manchas, graxas
e materiais abrasivos, como: a poeira, areia, etc... que poderdo
danificar a pintura, se ndo remové-los em tempo.
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CORES BASICAS

Branco Branco Real I-88 Fiat 10198444 Lisa
Verde Verde Java - 97 VW 984 98260419 Lisa NG
Amarelo Amarelo Citrino - 88 FORD 7434 98260558 Lisa NG
Azul Azul Miré DC - 95 GM 9440 10375056 Lisa RV
(7)) Prata Prata Andino MET 85 GM 98270301 Metadlico NG
5 Bege Bege Palha - 80/81 VW 4508 98260119 Lisa NG
E Cinza Cinza Steel MET - 96 Fiat 98270094 Metalico NG SRR
2 Amarelo Amarelo Cromo - 85 FORD 98265073 Lisa RV
Q Azul Azul Munich - 93 GM 9073 10192934 Lisa RV
ﬂ Amarelo Amarelo Transito - 64 VW 191 10194261 Lisa RV
Ig Aluminio Aluminio Opalescente MET 98270022 Metalico NG
E Preto Preto Fosco 98050835 Lisa NG
1] Preto Preto Brilhante 10188787 Lisa RV
% Cinza Cinza Grafite MET 83 FORD 98270038 Metadlico NG
g OBSERVAGAO: Servigo de Atendimento ao Consumidor AXALTA, em SP (11) 2465-7566 demais regides 0800 0194030 ou no e-mail: sac.guarulhos@axalta.com
(3]




CONSIDERAGOES DIVERSAS

LIMPEZA INTERNA

- Para a limpeza do estofamento e porta-pacotes com revestimento
em plastico ou tecido, utilizar agua e sabdo neutro. Nunca empregue
produtos derivados de petréleo nesta limpeza.

- Somente em casos de remover chicletes do estofamento ou carpetes,
raspar e apos limpar com benzina ou querosene, em seguida utilizar
agua e sab3do neutro.

+ Limpar o restante do interior do veiculo com um pano Umido e
aspirador de po, e ndo usar esguicho d’agua.

+ Em hipdtese alguma lave seu veiculo internamente com agua corrente
e/ou esguicho dagua, isso podera danificar os componentes, e estes
nao serdo passivos de garantia.

1 - Remover manchas do assoalho ou do revestimento interno
com um pano Umido e detergente ou sabdo neutro.

2 - Para manutencgao e preservagao das capas de poltronas, é
necessario seguir as recomendagdes abaixo.

S3o dois tipos de fendmenos de sujidade a serem considerados:
19) Ocorréncias de uso normal pelo usuario, com fenémenos de
impregnacao de poeira, fibras diversas oriundas das roupas e
livres no ambiente:

Nestes casos e recomendado a utilizagao de um aspirador de
pod e uma escova de cerdas macias e/ou pano de algod&o. Para
ocorréncia de impregnacgao de fibras e poeira com fraca adesao
superficial pode ser removida com o aspirador de pd. Para
impregnacao de fibras e poeira com forte ades&o no tecido pode
ser removida com o aspirador de p¢ auxiliado por escova de
cerdas macias ou pano seguindo na diregéo do pelo.

© . S —

29) Derramamento de liquidos diversos, impregnagdo com
pastas, graxas e etc.:

Nestes casos € necessario remover o excesso de material
no tecido. Para material pastoso ou muito viscoso que esteja
incrustado, utilize uma espéatula e o apoio de um pano de
algodao ou papel toalha.

Para material liquido ou oleoso utilize um pano de algodZo ou
papel toalha para absorver a substancia. Utilizando agua (fria
ou morna aproximadamente 40°C) e detergente neutro, fazer
uma espuma e aplica-la sobre a mancha originada pelo material
removido.

Utilizando uma esponja, esfregue o local com pressao suficiente
para movimentar os pelos do tecido, espalhando a solugdo de
detergente e auxiliando na remog&do da mancha.

Apos esta remocdo, repetir esta operagdo com uma esponja
umedecida ou um pano de algodao. Desta forma sera removido
o detergente evitando outra mancha.

+ Em nenhuma hipdtese deve-se lavar as capas em maquinas de lavar,
isto podera comprometer a durabilidade da mesma, fazendo com que
a espuma que fica no nucleo do tecido seja deteriorada.

+ Também se deve evitar a utilizagdo de equipamentos com vapor de
agua (vaporetos).

+ Limpar o restante do interior do veiculo com um pano Umido e
aspirador de po, e ndo utilizar esguicho de agua.

+ Evitar agua estagnada por longos periodos;

- Caso utilize passadeiras ou capachos sobre o tapete, ¢ importante
que estejam secos.
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CONSIDERAGOES DIVERSAS

LIMPEZA DO PAINEL

Para realizar a limpeza, desligue o equipamento, retire o excesso
de po usando um espanador com cerdas macias e utilize uma
flanela ligeiramente umedecida com agua.

/\ ATENGAO

NZo utilize solventes para a limpeza, pois podera danificar as
partes plasticas.

Vidros e guarnigoes de borracha

1 - Os vidros deverao ser limpos de preferéncia com produtos a
base de alcool ou amoniaco. Na falta destes, pode-se empregar
agua saponacea a base de sabdo comum, esfregando-se os
vidros com uma flanela, até ficarem limpos.

2 - Limpar as calhas dos vidros com um pincel, e apos aplicar
grafite em pd ou spray.

3 - Limpar as guarnigbes de borracha utilizando um pano
embebido em silicone liquido ou liquido composto de partes
iguais de alcool e glicerina.

Conservagio da carroceria
1- Lave o veiculo periodicamente e guarde-o em local coberto.

2 - Caso o veiculo operar no litoral ou em regiées onde o
mesmo possa sofrer a agdo de sal ou areia, deve-se lava-lo
completamente, com agua e sabdo neutro apods a sua utilizagao.

3 - Pulverizar a parte inferior do veiculo, somente com oleos
vegetais, devendo-se, porém, proteger previamente as
mangueiras do sistema de freio e outras partes de borracha.

Limpeza dos faréis
Limpar apenas com esponja ou pano limpos.

NZo utilizar esponja de ago, escovas de cerdas duras, materiais
4sSperos ou sujos com areia ou terra.

Utilizar apenas agua e sabZo neutro (nas lentes). N&o utilizar
substancias a base de alcool, alvejantes, solventes ou qualquer
outro produto com abrasivos, pois podem danificar os materiais
plasticos do farol gerando micro trincas, manchas ou perda do
brilho;

Nunca toque nas areas “espelhadas” do farol, pois pode- se
causar manchas devido a existéncia de gordura, suor, acidez,
ja existentes naturalmente nas maos e a performance do farol
sera prejudicada;

Recomendamos nado jogar agua com pressado (com aparelho de
alta pressdo) na parte traseira dos fardis, onde se encontram
as lampadas e os protetores. Caso seja inevitavel, cobrir os
protetores, soquetes e respiros (ex. com um plastico) para
evitar a entrada de agua indesejada no interior do farol.

@ I



CONSIDERAGOES DIVERSAS

Procedimentos Para Limpeza Em Tecidos Poliester.

DESCRICAO PRODUTO DE LIMPEZA MODO DE USAR PRODUTO PRODUTO

Graxa

Oleos

Cafe
Ketchup

Tinta de Caneta

Whisky

Molho Salsa

Molha de Soja

Sal Saturado
Manchas Brancas

Calda de
Chocolate

Benzina
Detergente 1/20
Amonia 1/3
Vinagre 1/3
Benzina
Detergente 1/20
Amonia 1/3
Vinagre 1/3
Detergente 1/20
Vinagre 1/3
Ambdnia
Alcool lsopropilico
Benzina
Detergente 1/20
Amonia 1/3
Vinagre 1/3
Detergente 1/20
Amonia 1/3
Vinagre 1/3
Detergente 1/20
Amonia 1/3
Benzina
Detergente 1/20
Detergente 1/20
Amonia 1/3
Detergente 1/20

Esfregar até sair a mancha
Lavar os residuos com Esponja
Passar de leve
Passar de leve
Esfregar até sair a mancha
Lavar os residuos com Esponja
Passar de leve
Passar de leve
Lavar os residuos com Esponja
Passar de leve
Passar de leve
Esfregar até sair a mancha
Passar de leve
Lavar os residuos com Esponja
Passar de leve
Passar de leve
Lavar os residuos com Esponja
Passar de leve
Passar de leve
Lavar os residuos com esponja
Passar de leve
Passar de leve
Lavar os residuos com Esponja
Passar de leve

Lavar os residuos com Esponja

Tecidos 100% poliéster podem ser limpos com equipamentos a vapor.

© . S

Solvente
Emulgador
Neutralizador
Eliminador de Odores
Solvente
Emulgador
Neutralizador
Eliminador de Odores
Emulgador
Neutralizador de Odores
Neutralizador
Solvente
Solvente
Emulgador
Neutralizador
Eliminador de Odores
Emulgador
Neutralizador
Eliminador de Odores
Emulgador
Neutralizador
Eliminador de Odores
Emulgador
Neutralizador

Emulgador
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, VERIFICAGOES E MANUTENGCOES

MOTOR Méodulo Eletrénico
O conector da diagnose esta localizado junto ao painel, na
Gerenciamento do Motor central elétrica, internamente proximo aos fusiveis.

O Volare estad equipado com um sistema eletronico de diagnose
que possibilita informar eventuais problemas no motor. Vejamos
alguns problemas que possam vir a acontecer acionando
assim o sistema de autoprotegdo do motor (despotenciagao):
superaquecimento do motor;

problemas no sistema de injegao;

problemas no sistema de alimentagao.

Falha do Motor - O indicador de falha do motor
@ acendera caso exista(m) falha(s) no motor. Pare

Caso haja falha no motor a espia de falha gene’ricaAaoenderé Em caso de falha eletronica, realizar diagndstico somente

. . . nos Concessionarios Autorizados Volare com o equipamento
para lhe informar qualquer avaria reconhecida pelo cluster. - el
homologado pela fabrica, sob pena de danos aos componentes

eletronicos do veiculo.

Conector da
diagnose

il
0
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VERIFICA

Emergéncia Motor - Este sistema eletronico de

diagnostico representado pela espia de Falha do

Motor, possibilita informar sobre eventuais problemas
no motor. Quando acesa a luz de aviso, a unidade de controle
aciona o sistema de autoprotecdo em poucos segundos. O
sistema de autoprotegdo faz que o motor reduza aos poucos
sua rotagao buscando assim proteger os componentes.
A reducdo de rotagdo possui niveis de funcionamento
controlados automaticamente para cada caso apresentado.

INSTRUGCOES,
MANUTENCOES

Caso haja emérgencia no motor a espia da stop lamp A
acendera para lhe informar falha grave.

e



INSTRUGOES, VERIFICACOES E MANUTENGOES

Cuidados com os médulos eletrénicos

Ao lavar o veiculo evite direcionar o jato d’agua nos modulos
eletronicos, seus conectores e chicotes, pois isso podera causar
danos aos mesmos e/ou gerar falhas de funcionamento e até
mesmo a queima de componentes, ndo sendo coberto pela
garantia.

Reagdo do Veiculo

Caso acenda a lampada , pare o veiculo imediatamente, pois
o motor podera perder poténcia e dependendo da gravidade do
problema podera desligar.

Todos os problemas que venham a ocorrer no sistema de
gerenciamento e controle do motor, sejam elas falhas graves
ou leves, ficam gravadas no maédulo eletronico, e s6 podem ser
apagadas com o auxilio do equipamento de diagnose que se
encontra nos Representantes Volare.

Verificagio do Nivel do Oleo Lubrificante do Motor
Localizagdo: Junto ao motor, e em casos de motor traseiro
acesse o0 mesmo abrindo a portinhola traseira do veiculo.

Verificar o nivel com o veiculo num lugar plano e de preferéncia
apos o motor ficar inativo durante a noite. Caso néo for possivel,
espere ao menos 3 a 5 minutos, com o motor parado, a fim de
permitir que o oleo lubrificante se deposite no fundo do carter
para evitar uma leitura errada.

7 SN

Procedimento para a verificagdo do nivel do 6leo do motor:
a) Retirar a vareta de nivel (1) e limpe-a com um pano limpo;

b) Recolocar a vareta de nivel até encostar no batente. Retire-a
novamente verifique o nivel. O nivel devera ficar entre as marcas
MIN e MAX existentes na vareta;

Demais modelos

Attack V8L 4x4 Access

Caso o nivel do oleo lubrificante nZo esteja dentro da referéncia
procure um representante Volare mais proximo.

Troque o oleo lubrificante do motor de acordo com os prazos
e quilometragens disponiveis no manual de garantia e entrega
técnica que acompanha o veiculo.
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INSTRUGO

+ Os motores possuem um consumo de 6leo lubrificante inerente
ao funcionamento do mesmo. Este € um comportamento normal
do motor.

- O consumo pode variar de motor para motor, devido as
tolerancias de montagem e também pode sofrer alteragdes
ao longo da vida util do motor. E perfeitamente aceitavel um
consumo de lubrificante de lubrificante de até 3% do volume de
combustivel consumido pelo motor.

Fatores que afetam o consumo de lubrificante:

- Acelerar o motor para encher os tanques de ar mais rapidamente
quando o motor ainda esta frio.

- Submeter o motor a cargas extremas imediatamente apds sair
com vefculo enquanto o motor ainda ndo atingiu a temperatura
de trabalho.

SISTEMA DE ALIMENTAGAO

Manutencio do Sistema de Alimentagao de Ar

~eos A - O elemento primario nao deve receber limpeza.
::$ Troque-o sempre que acender a luz de aviso de

~o restrigao no painel.

B - N&o retire desnecessariamente o elemento filtrante, pois este

procedimento interfere na qualidade de vedagdo, bem como

contribui para a penetragdo de impurezas no motor, reduzindo

a sua vida Util.

, VERIFICAGOES E MANUTENGCOES

SISTEMA DE COMBUSTIVEL

Sistema de Alimentacgio de Combustivel

1- Nunca desconecte os tubos de alta pressdo com o motor em
funcionamento, pois as pressodes de trabalho sdo extremamente
altas.

2 - Jamais abra qualquer tubo de alta pressdo para fazer a
sangria, pois a alta pressédo do sistema pode causar acidentes.

3 - Procure um Representante Volare para proceder com a
manutengao nas linhas de combustivel.

4 - O motor do seu veiculo é dotado de um sistema de injegao
de Ultima geragéo, gerenciado eletronicamente. Para que nado
comprometa o sistema de injegao, € fundamental a correta
manutengdo do sistema de filtragem com pegas originais, pois
as mesmas garantem alta capacidade de retengao de particulas
de 4gua. Se a luz de aviso de presencga de agua no combustivel
acender, drene imediatamente a dgua do pré-filtro.

5 - Devido as tolerancias precisas dos sistemas de injegao de
diesel, é extremamente importante que o combustivel seja
mantido limpo e livre de sujeiras e ou de agua, pois isto pode
causar danos graves a bomba de combustivel e aos injetores.

6 - Para que veiculos EURO 6 funcionem sem danificar o sistema
€ extremamente importante que o Diesel usado seja o S10, que
possui baixo teor de enxofre.

e



INSTRUGOES, VERIFICACOES E MANUTENGOES

FILTROS DE COMBUSTIVEL

Seu veiculo esta equipado com dois filtros de combustivel: um
localizado do lado direito do motor e outro na parte frontal do
Volare.

Os filtros tém a finalidade de evitar que impurezas, tanto solidas
como liquidas cheguem até os pontos de extrema precisdo
mecanica, tais como: Bomba de Alta Presséo e Eletroinjetores.

Troca dos Elementos do Filtro de Combustivel

Filtro 1 Filtro 2

Cabecote 1

Elemento A

Base A
2A

Para a substituicao de ambos os filtros procure um representante
Volare.

© . S —

Drenagem do Filtro de Combustivel

Pré-Filtro

O filtro separador de &gua esta localizado na parte frontal do
seu veiculo.

Diariamente

a) Solte o bujao na parte inferior do filtro (1), deixe escorrer até
que o combustivel saia livre de agua.

b) Feche o dreno.

Esta 4gua deve ser drenada diariamente antes de dar partida no
motor.

Nao mantenha aberto o bujao (2a). Isso evita a entrada de ar no
sistema de gerenciamento de injecéo.

iﬂ:v Se a luz de aviso de presencga de 4gua no combustivel
acender, drene imediatamente a agua do pre-filtro.

- E essencial que a drenagem seja feita antes de dar a primeira
partida;

- Se apds a drenagem da &gua, o motor ndo entrar em
funcionamento, néo insista, PARE imediatamente sob pena de
danificar a bomba injetora.

- Procure identificar as causas ou solicite atendimento a um
Representante Volare.

- O filtro (2) ndo precisa ser drenado. Troque-o conforme Plano de
Manutengdo Preventiva.

« Falhas no sistema de injegdo causados por deficiéncia de
filtragem de combustivel ou contaminagdo por agua, ndo serdo
cobertos pela garantia.
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Sangria do Sistema de Baixa Pressao de Combustivel

A sangria é feita acionando a bomba de combustivel
manualmente.

Procedimento:
1 - Solte o émbolo da bomba de sangria girando-o no sentido
anti-horario (A);

2 - Afrouxe o parafuso de sangria (B);

3 - Bombeie o émbolo (C) para que o combustivel saia sem
bolhas pelo parafuso de sangria;

4 - Feche o parafuso de sangria e o manipulo da bomba;

5 - Dé a partida do motor.

Em hipdtese alguma abra qualquer tubo de alta presséo para fazer
sangria, a pressdo nos tubos pode ocasionar graves acidentes.

SISTEMA DE INJEGAO

Bomba de Alta Pressio

Sua fungdo no sistema é de proporcionar combustivel na
quantidade exata em alta pressdo para o tubo distribuidor
(common rail).

A bomba de alta pressao ¢ um componente de alta precisao,
cuja regulagem ou eventuais reparos deverao ser deixados a
cargo do representante autorizado.

Eletroinjetores

Os eletroinjetores também sdo componentes de alta precisao.
Sua fungéo é pulverizar, no interior de cada cilindro, combustivel
sob alta presséo proveniente da bomba de alta pressao.

eletroinjetores

Nenhum procedimento de manutencgdo deve ser realizado com
o motor funcionando sob o risco de ferimento grave ou morte.

As conex®es de alta pressdo de combustivel devem estar
apertadas com o torque especificado antes do funcionamento
do motor.

w0



INSTRUGOES, VERIFICACOES E MANUTENGOES

TANQUE DE COMBUSTIVEL

Nos modelos Volare a posigdo do tanque de combustivel podera
variar de acordo com o modelo do produto escolhido.

A tampa para acesso a bdia do tanque de combustivel esta
localizada no saldo do veiculo acima do tanque de combustivel.

O tanque de combustivel possui um indicador de nivel de
combustivel, junto aos indicadores do painel, que informa ao
condutor do veiculo, a quantidade aproximada de combustivel
existente no tanque.

-

Quando necessario, o combustivel pode ser drenado
completamente do tanque removendo-se o bujdo de dreno.

Uma das condicdes primordiais que devem ser observadas ao
abastecer o tanque de combustivel é que todos os utensilios
colocados em contato com o oleo diesel estejam perfeitamente
limpos.

© 7 SNV U

Ao abastecer, sempre tome o cuidado para ndo deixar cair
impurezas no interior do tanque.

Confie o procedimento de limpeza do tanque de combustivel a
um representante Volare.

- Procure abastecer o veiculo no final de cada jornada de trabalho,
este procedimento evitard a formagao de agua na parede superior
do tanque.

- Abastega somente com o 6leo diesel S10.

TANQUE DE ARLA

O bocal de abastecimento do tanque de Arla encontra-se no
lado esquerdo do veiculo.

Para abastecer o Tanque de Arla 32, proceda como se segue:
- Antes de remover a tampa do tanque, limpe a regido em volta
da tampa para evitar possiveis contaminagdes da solugéo de
Arla 32. Durante a operagdo normal, acumulam-se detritos e
poeira da estrada na tampa e em torno do bocal, nos parafusos
e no pescogo de enchimento.
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» VERIFICAGOES E MANUTENGOES

+ Remova o bico do tanque. Assegure-se de manter o bico limpo
e tome cuidado para que sujeira ou detritos néo penetrem no

tanque.
+ Remova a tampa do Tanque - Alinhe as guias na tampa com os entalhes na abertura do
de Arla 32 girando-a no tanque, e coloque a tampa de volta no tanque. Gire a tampa no
> sentido anti-horario, e puxe-a sentido horéario para fixa-la e sele o tanque.
1 para fora do bocal =
- Assegure-se que o bico do recipiente da solugao de Arla 32 ~
esteja limpo. Entdo insira o bico do recipiente no Tanque de - N&o utilize 4gua para abastecer o tanque de Arla 32. Se utilizar

agua, o sistema registrara altos niveis de NOx, degradando a
poténcia do motor e acendera a lampada no cluster localizado no
painel. O tanque devera ser drenado por um técnico de servico e
completado com Arla 32 certificada.

Arla 32.

Ndo permita que o Tanque

- nivel menor ou igual a 10%: a luz do nivel se acendera no painel
do veiculo;

INSTRUGOES, VERIFICAGOES E

0
w de Arla 32 transborde. Pare - E recomendavel também evitar que o nivel do Arla 32 fique
(o] 0 abastecimento assim que abaixo dos 10% da capacidade do tanque.

g p q
2 © m\/eAL d? Arla 32 atingir a + A medida em que o nivel do Arla 32 reduz-se abaixo dos 10% o
w parte inferior do pescogo de sistema de gerenciamento eletrénico atuard da seguinte maneira,
= enchimento no tanque. afim de alertar o condutor:
=
g

- nivel menor ou igual a 5%: a luz do nivel piscarad continuamente

NZo abastega além -
no painel;

deste ponto

- nivel menor ou igual a 2,5%: a luz do nivel piscard no painel
acompanhada da luz de adverténcia . Ao atingir esta condigao,
o0 motor tera o torque parcialmente reduzido. Essa condigdo
somente serd aplicada pelo sistema de gerenciamento, e
percebida pelo condutor, ao efetuar nova partida no veiculo.

+ A regido na parte superior do tanque, acima do pescogo de
enchimento, permite a expansao da Arla 32 quando congelada ou
em altas temperaturas.

- nivel igual a 0%: aplicam-se as condigdes citadas acima
acompanhadas de limitagdo de velocidade de 20 Km/h.

4




INSTRUGOES, VERIFICACOES E MANUTENGOES

Regeneracio do sistema de reducgio de gases

A depender da utilizagdo do veiculo, o catalizador podera de
maneira gradativa apresentar degradagdo (entupimento) e
frente a isso um processo de limpeza devera ser realizado
regularmente.

Esse processo tem o nome de regeneracéo e pode ser realizado
tanto pela ECM (mddulo de controle do motor) como pelo
proprio motorista. Conforme demonstrado abaixo a luz da
regeneragao (1) se acendera no cluster do veiculo indicando a
necessidade de limpeza do sistema.

Esse procedimento sera ativado pelo proprio ECM, mas de
acordo com a situagdo momentanea em que se encontra o
veiculo (condigcdo de estrada, localizagdo, vegetagao proxima,
etc.) o motorista terd a opcdo de anular a regeneragao se
perceber que a mesma iniciou automaticamente, através da
tecla de inibigdo da regeneragao (2).

- N

Havera também a opgdo de ativa-la manualmente através da

tecla (3) de regeneragéo estacionaria situada no painel. Afim de
garantir condigdes ideais para a realizagdo do procedimento o
veiculo devera estar parado em local apropriado.

“e D).

Certifique-se de que ndo haja materiais inflamaveis, por
exemplo, mato ou combustiveis, em contato com o sistema de
escape durante o processo de regeneragdo manual (regeneragdo
com veiculo estacionado), nem deixe o veiculo estacionado
em um posto de abastecimento, ou em areas em que tenham
ocorrido colheita e 0 mato esteja seco. Caso contrario, o sistema
de escape aquecido pode queimar os materiais altamente
inflamaveis e incendiar o veiculo.

- O tubo de escape foi projetado de modo que a temperatura do
gases de escape caia rapidamente ao longo de seu comprimento.
Por isso, ndo use nenhum tubo de escape diferente.
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INSTRUCOES, VERIFICAGOES E MANUTENGOES

No processo de regeneracido podera ocorrer desde um simples
controle de temperatura e diferencas de pressdes do DPF,
como também, podera demandar a injegdo de uma pequena
quantidade de combustivel diesel no fluxo de escape.

O processo de regeneragao esta divido em trés possiveis
modelos de aplicagdo que seguem a seguir:

Regeneracgio passiva

A regeneragdo passiva ocorre quando as temperaturas dos
gases de escape sdo naturalmente altas o suficiente para oxidar
a fuligem coletada no filtro de particulados de diesel do sistema
de pods-tratamento em uma taxa mais rapida que a coleta da
fuligem.

Ocorre normalmente quando a temperatura do DPF esta acima
de 250° e 300°C. Essa condicdo ocorre quando o veiculo é
dirigido em rodovias ou em condig8es de cargas pesadas.

Esse modelo de regeneragdo é considerado uma operagéo
normal do motor. Nenhuma quantidade de combustivel é
adicionada no fluxo de escape durante a regeneragdo passiva.

Regeneragio ativa

A regeneragdo ativa ocorre quando as temperaturas dos gases
de escape ndo séo naturalmente altas o suficiente para oxidar a
fuligem coletada no DPF em uma taxa mais rapida que a coleta
da fuligem.

Esse modelo de regeneragao requer assisténcia do motor para
aumentar a temperatura dos gases de escape.

Um evento tipico de regeneragado ativa leva aproximadamente
de 20 a 40 minutos para ser completado enquanto o veiculo
esta em operacgao.

Se o motor ndo tiver completado uma regeneracao ativa
dentro das Ultimas 100 horas de operagdo, o ECM do motor ira
acionar um evento de regeneragdo ativa com base no tempo.
O temporizador de 100 horas € reiniciado toda vez que o ECM
detectar que um evento de regeneracdo ativa foi completado.

Regeneragio estacionaria

Sob certas condigdes de operagao, como em baixa velocidade,
sob cargas leves, ou ciclos frequentes de parada / partida, o
motor podera nao ter oportunidade para regenerar o DPF
durante a operagédo normal do veiculo.

Quandoisso ocorre, o motor acende a luz dofiltro de particulados
de diesel do sistema de pds-tratamento para informar o
operador do veiculo que € necessaria alguma assisténcia,
normalmente na forma de uma regeneragao estacionaria
(veiculo estacionado ou ndo-missdo). Ou seja, a regeneragao
estacionaria € uma forma de regeneragao ativa que € iniciada
pelo motorista quando o veiculo ndo esta em movimento.

Para esse procedimento ter inicio entdo, o motorista deve se
ater aos seguintes elementos:

- O veiculo deve estar parado, em marcha lenta e com o freio de
estacionamento aplicado.

-Pedais de freio, embreagem e acelerador ndo devem ser
ativados em nenhum momento durante o processo de
regeneragao.

- O interruptor de inicio deve ser ativado.



INSTRUGOES, VERIFICACOES E MANUTENGOES

Estagios da regeneracio
A depender da condigao de obstrugao na qual o DPF se encontra,

o motorista sera alertado com as seguintes sinalizagées no Ao ignorar os sinais de adverténcia vindos do computador de
bordo, o condutor podera comprometer seriamente o sistema

painel. Estas sinalizagbes abrangem desde a condicdo mais ) . NN

; ) o C ) o funcional do veiculo e perder por consequéncia disto, a cobertura
branda do sistema até a condicdo mais severa de criticidade da garantia pelo fabricante.
do sistema.

Os estagios estdo demonstrados de acordo com a sequéncia
abaixo:

Niveis de Sinal visual do Condigao Agao
Controle computador de recomendada
bordo
& f Regeneragao
Saturagéo baixa
Al @ ¢ podera ocorrer
. Regeneragao
Despotenciamento e
Alerta 2 @ estacionaria
moderado sugerida

Despotenciamento REEENEEEES
Alerta 3 @ P = estacionaria
severo obrigatéria

@ Limitagdo do

Alerta 4 Buscar servigo el & 41000
Rpm e perda

de 40% torque
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Limpeza do Tubo-Respiro do Carter SISTEMA DE ARREFECIMENTO
A limpeza interna do tubo-respiro do Carter deve ser efetuada

RADIADOR
por um representante Volare.

Limpeza do Radiador

E fundamental que as aletas do radiador d’4agua e do intercooler
(1) estejam sempre limpas. A obstrugao prejudica seriamente
o desempenho destes componentes, podendo gerar

w superaque